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LISTE DER INO PRODUKTE - MULCHER

● Standard        ○ Option      -- Nicht im Angebot      * Hängt von der Feuchtigkeit des Holzes ab H- Hydraulischer  Seitenverschub
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SEITE MULCHER MODELL ARBIETSBREITEN BEZEICHNUNG PS BEDARF [cm]* GEWICHT [kg] 
SEITEN -

VERSCHUB 
(cm)

3-PUNKT ANBAU

HECK FRONT

6-7 ALPIN H 130/150/185
Für den Einsatz in der 

Kleinflächenpflege
18-27 3 167/191/202 --

Anbau auf Einachser mit 
hydraulischen Antrieb

8-9 RMS 120/150/180
Sichelmäher

Hydroantrieb – option
14-40 2 180/210/235 -- ● ○

10-11 VINALIA 160/180 Sichelmäher mit Mähwerken 50-80 2 350/380 -- ● ●

12-13 MMT 105/115/130/150 Heckanbau, für Kleinflächenpflege 14-40 3 186/200/213/237 ● (15) ● ○

14-15 ELITE L 115/130/160/190 Heckanbau, Universalgerät 25-60 5 325/334/405/451 ● (40) ● ○

16-17 ELITE 225/245/270 Heckanbau, Universalgerät 55-100 5 554/596/632 ● (40) ● ○

18-19 ELITE PRO TERRA – NEW 225 Frontanbau, für Bergtraktoren 55-100 5 540 -- -- ●

20-21 ELITE OPEN 130/160/190/225 Heckanbu, Heckklappe, Universalgerät 35-60 5 385/440/477/580 ● (40) ● --

22-23
Hydraulisches
Seitenrotationsmähwerk

BD/BDL/BDR
Hydraulisches

Seitenrotationsmähwerk
2 83/232 ● (43)

Passend für ELITE L, 
ELITE, ELITE OPEN 

24-25 WEEDER 90 – NEW
Unkrautvernichter in 

Obstplantagen/Weinbergen
78 ● ●

26-27 EXTENDER – NEW Rahmen für Unkrautentferner 95 ● ●

28-29 TELEFLEX 145-345 Universeller teleskopischer Rahmen 230 145-345 ● ○

30-31 UNI 155/185/205 Heckanbu, Heckklappe, Universalgerät 40-70 7 432/495/555 ● (30) ● --

32-33
EURO MINI

130/150/185
Front / Heckanbau, reversibel, Hydro 

version
25-45 3 298/348/384 ● (30,40) ● ●

EURO MINI HYDRO

34-35 EURO L 130/160/190/230/ 270 Front / Heckanbau, reversibel, 35-100 5 508/523/582/681/748 ● (40) ● ●

36-37 EURO 230/250/280
Front / Heckanbau, für

Groβflächenpflege
55-110 6 806/847/917 H● (50) ● ●

38-39 DOMINATOR 250/280/310
Front / Heckanbau, 

Profigerät
65-130 8 971/1023/1102 H● (50) ● ●

40-41 PROFI MEGA 250/270/300
Front / Heckanbau, Heckklappe, 

Profigerät
68-160 8 1255/1308/1416 H● (40) ● ●

42-43 DUPLEX DOMINATOR 800* Für Groβflächenpflege 150-300 6 2700 -- ● --

44-45 TRIPLEX DOMINATOR 800 Für Groβflächenpflege 180-300 6 4170 -- ● gezogen

46-47 MKL 115/130/150
Seitenmulcher, +90°/-65°, für den 
Einsatz in der Kleinflächenpflege

40-60 3 329/359/384 H● ● --

48-49 MKM 
130/160/190/225/

245
Seitenmulcher, +90°/-65°,für 
anspruchsvolle Verhältnisse

40-120 5 546/587/684/765/890 H● ● --

50-51 MKS PLUS 160/190/225
Seitenmulcher, +90°/-65°, höhere 

Arbeitsgeschwindigkeit
50-110 6 659/746/824 H● ● --

52-53 CAYMAN – NEW 230/250/280
Seitenmulcher, +90°/-65°, höhere 

Arbeitsgeschwindigkeit
100-180 6 1556/1588/1650 H● (60) ● --

54-55 BM 500/600 – NEW 100/120 ARM Mulcher 80-140 3 (4) 960/1370 -- ● ○

56-57 FORST 180/225 Forstwirtschaftlicher Mulcher 90-150 25 1210/1410 -- ● ○

58-59 BOXER 130/160/190/245
Mulcher mit Sammelbehälter für Park-

, Freizeitanlagen
40-100 5 620/735/820/970 -- ● --



LISTE DER INO PRODUKTE – WEITERES PROGRAMM

● Standard        ○ Option      -- Nicht im Angebot *Hängt von der Feuchtigkeit des Holzes ab H- Hydraulischer Seitenverschub
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Hinweis: Spezifikationen, Beschreibungen und Abbildungen sind unverbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden!

60-61 ELITE HYDRO 130/160/190
Hydro Mulcher für 

Raupenfahrzeuge
30-60 PS; 5 cm Durchmesser ; Gewicht 334/405/451; Front Anbau

62-63 MS 170 Mulcher für Stroh 60 PS; Gewicht 443 kg; Heckanbau 

SEITE SMART SOLUTIONS HAUPTMERKMALE

64-65
INO VIBRATION  
CONTROL OPTI

Vibrationskontrolle

SEITE STREUER KLEIN GRÖßE Beschreibung HAUPTMERKMALE

66-67 FERTI PK 140/230/300/500 DÜNGER /SAND/SALZ Trichter aus Kunststoff, Dosiersystem aus Edelstahl

68-69 WINTER PK 140/230/300/500 SAND/SALZ
Trichter aus Kunststoff, Dosiersystem und Abweiser aus Edelstahl, 
manuelle oder elektrische Steuerung

70-71 WINTER P 140/230/300/500 SAND/SALZ Trichter und Deflektor aus Kunststoff, Dosiersystem aus Edelstahl

SEITE Mineraldüngerstreuer GRÖßE Beschreibung HAUPTMERKMALE

72-73 FERTI-2 1000 1000 l DÜNGER 12-24 m Streubreite, elektronische Steuerung

FERTI-2 1500 1500 l DÜNGER 12-24 m Streubreite, elektronische Steuerung

FERTI-2 2000 2000 l DÜNGER 12-24 m Streubreite, elektronische Steuerung

FERTI-2 2500 2500 l DÜNGER 12-24 m Streubreite, elektronische Steuerung

FERTI-2 3000 3000 l DÜNGER 12-24 m Streubreite, elektronische Steuerung

SEITE
VIBRATIONS -
TIEFENLOCKERER

GRÖßE Beschreibung HAUPTMERKMALE

74-75 VVP 115
115 cm Arbeitsbreite,  
20-50 cm Tiefe

TIEFENLOCKERER Für Wein- und Obstbau

VVP 115 GN
115 cm Arbeitsbreite, 
20-50 cm Tiefe

TIEFENLOCKERER MIT 
DÜNGERANLAGE

Für Wein- und Obstgärten, Düngerstreuung unter der Erde
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QUALITÄT UND INNOVATION

• ZWEI JAHRE GARANTIE  AUF ALLE MODELLE

• DOPPEL SPIRALFORM AUF DER ROTORWELLE, NIEDRIGER KRAFTBEDARF BIS 24 %

• GESCHMIEDETE SCHNEIDEWERKHALTER FÜR DIE BEFESTIGUNG VON SCHNEIDEWERKZEUGEN. 

• ORIGINAL SCHNEIDEWERKZEUGE  (HAMMERSCHLEGEL) MIT EINGRAVIERTEM INO LOGOTYP.

• DIE MIT ROBOTER GESCHWEIßTEN ROTORWELLEN SIND NACH DIN STANDARD ELEKTRONISCH AUSGEWUCHTET  2-4 mm/s .

• DAS SEITENROTATIONSMÄHERK IST ALS NACHTRÄGLICHER ANBAU MÖGLICH (ELITE L, ELITE und ELITE OPEN)

• GETRIEBE VON HOHER QUALITÄT MIT INTEGRIERTEM FREILAUF.

• MECHANISCHE ANFAHRSICHERUNG BEI MODELLEN MKM UND MKS PLUS, HYDRAULISCHE ANFAHRSICHERUNG BEI CAYMAN.

• QUALITÄTSLAGER VON FAG ODER SKF.

• ROBUSTE KONSTRUKTION, GESCHWEIßT MIT SCHWEIßROBOTERN.

• EINFACHER SEITENVERSCHUB DES ANBAUBOCKES – MANUELL ODER HYDRAULISCH.

• GESCHWEIßTE BESTANDTEILE SIND MIT SANDSTRAHLUNG (STAHLSTRAHLMITTEL) BEARBEITET, SOMIT WIRD AUCH AUF DIESEN 

TEILEN EIN PEFERFEKTER ANTIKOROSIONSCHUTZ ERREICHT (FARBFESTIGKEIT NACH ISO 9227:2017  – ERZIELTE 600-1000 STUNDEN 

IN DER SALZKAMMER).

• ORIGINAL ERSATZTEILE UND SERVICELEISTUNG.

• UMFANGREICHE AUSWAHL VON MODELLEN FÜR  WEIN- UND OBSTBAU, LANDWIRTSCHAFT UND KOMMUNALBEREICH.

• UNSER UNTERNEHMEN ARBEITET NACH DEM QUALITÄTSTANDARD ISO 9001:2015.

• SMART SOLUTIONS – INTELLIGENZ FÜR IHRE MASCHINEN.
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6 Smart Elektronik für die Maschinen 

7 Felderprobung, Qualitätsbeweis

8 Patente

9 Geringer Energieverbrauch bis 24%

10 Anfahrsicherung

1 Biegemaschine mit Aufgabevorrichtung 

2 Schweißroboter mit Aufgabevorrichtung 

3 Strahlkammer zur Oberflächenveredelung

4 Pulverbeschichtung 

5 Lackieranlage mit Computer Überwachung

6

QUALITÄT UND INNOVATION



Mulcher ALPIN H 18-27 PS

www.ino-smart.com

2*cm3*cm 2*cm
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Der Mulcher ALPIN H ist geeignet für den Anbau für
Einachser mit hydraulischem Antrieb. Einsatzmöglichkeiten
auf Grünflachen, Landwirtschaft , Wein – und Obstbau.
Das geringe Gewicht und der niedrige Antriebsbedarf
ermöglicht ein komfortables Arbeiten mit dem Einachser.
Der Alpinmulcher ist serienmäßig mit Hammerschlegeln
ausgerüstet, als Sonderzubehör sind Y-Messer erhältlich.
Der laufruhige Doppelspiralrotor mit einer 45° Anordnung
der Arbeitswerkzeuge hat einen bis zu 24% niedrigeren
Leistungsbedarf und damit einen geringeren
Kraftstoffbedarf und die Schonung der Lager und der
gesamten Maschine zur Folge.

EINSATZBEREICH:

KOMMUNAL +++
LANDWIRTSCHAFT +

WEINBAU ++
OBSTBAU ++
GRÜNLAND +++

1 Doppelspiralrotor 

2 Anbauflansche für Brielmaier Modelle (Option)

3 Austauschbare seitliche Gleitkufen

4 Gummischutztuch

5 Höhenverstellbare Laufwalze

6 Hammerschlegel oder Y –Messer oder Kommunal Shäckelmesser

7 Einfache Schmierung 

8 Keilriemenschutz

9 Hydraulischer Antrieb

10 Mulchkörper gebaut aus STRENX Material 

11 Laufwalze mit Innenlagerung



Mulcher  ALPIN H

STRENX St 37-2
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STRENX:
- Extra hohe Festigkeit
- Langes Leben
- Hohe Qualität 
- Geringes Gewicht der Maschine

Zugfestigkeit [N/mm²]
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Modell ALPIN H130 ALPIN H150 Alpin H185 - Neu

Arbeitsbreite [cm] 129 □□ 145 □□ 184

INO Vibration Control Opti ○ ○ ○

Leistungsbedarf kW/PS 13-16/18-22 15-20/21-27

Front Anbau ● ● ●

Anzahl der Hämmer [Stk.]  ● 18 20 26

Y-Messer Anzahl [Stk.]  ○ 36 40 52

Kommunal Shäckelmesser [Stk.] ○ 18 20 26

Öl Fördermenge [L/min] 22-25 22-25 22-25

Schnitthöhe MIN-MAX [mm] 16-56 16-56 16-56

Maße  A/B/C [cm] 76/147/60 76/161/60 76/207/60

Maximaler Betriebsöldruck 350 bar 350 bar 350 bar

Maximaler Öldruck 420 bar 420 bar 420 bar

Gewicht [kg] 167 191 202

● Serienausstattung    ○ Optionen   -- Nicht verfügbar       □□    Auf Anfrage       * Abhängig von Art und Feuchtigkeit des Holzes



Sichelmäher RMS 14-40 PS 

1-2* cm

www.ino-smart.com
8

Sichelmäher RMS, ideal für Rasen, Gärten, Sportanlagen und
den Kommunalbereich.
Durch die 3 Messer wird ein sehr sauberes Schnittbild
erreicht. Die Messer werden von einer großen Mutter
gehalten - bei einem Steinschlag kann sich das Messer
verdrehen/rutscht nach, somit ist die Messerwelle und das
Messer geschützt. Das Mähgut wird klein geschnitten und
zum Heckauswurf ausgeworfen. Ideal zum Nachschnitt und
Wiesenmähen. Das technische Highlight ist der sehr groß
dimensionierte Auswurfkanal. Bei einer Schnittbreite von
180cm ist der Auswurfkanal 125cm breit, somit kann das
Mähgut sofort ohne jegliche Verstopfungsgefahr nach Außen
geleitet werden.
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EINSATZBEREICH:

KOMMUNAL ++
LANDWIRTSCHAFT +

WEINBAU ++
OBSTBAU ++
GRÜNLAND +++

1 Anbau für I. Kat.

2 Heck oder Front-Anbau

3 Höhenverstellbare Stützräder

4 Schwimmstellung

5 Heckauswurf

6 Einfache Schmierung 

7 3 Messer

8 Einfache Riemenspannung

9 Hydraulischer Antrieb (Option)

10 Untere Verbindungserweiterung 

11 Höhenverstellbare Räder



Sichelmäher RMS
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Modell RMS 120 RMS 150 RMS 180
Arbeitsbreite [cm] 120 150 180

INO Vibration Control Opti ○ ○ ○
Leistungsbedarf kW/PS 10-17/14-23 17-24/23-32 24-30/32-40

Anbau für KAT I ● ● ●
Heck/Front Anbau für Wendeschlepper ● ● ●

Front Anbau CAT I ○ ○ ○

Messer Anzahl [Stk.] ● 3 3 3
Schnitthöhe MIN-MAX [mm] 10-130 10-130 10-130

Heckauswurf ● ● ●
Laufwalze ○ ○ ○

ZW-Drehzahl 540 min¯¹ ● ● ●
ZW-Drehzahl 1000 min¯¹ ○ ○ ○

Hydraulischer Antrieb □□ □□ □□
Gelenkwelle T40 R ○ ○ ○
Maße  A/B/C [cm] 130/125/77 130/155/77 130/185/77

Gewicht [kg] 180 210 235

● Serienausstattung    ○ Optionen   -- Nicht verfügbar       □□    Auf Anfrage       * Abhängig von Art und Feuchtigkeit des Holzes



1 Anbau KAT. I und II

2 Heck oder Front - Anbau

3 Einfache Wartung

4 Schwimmstellung

5 Auswurf der Mulchmaße im heck

6 5 Messer

7 Gentle Cut Mehwärke

8 Höhenverstellbare Laufwalze

9 Räder

2-3* cm
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Der VINALIA-Mulcher ist ein professioneller Rotationsmulcher zum Mähen
von Gras in Weinbergen, Obstgärten, Parks, Sportplätzen usw.
Aufgrund der Möglichkeit der variablen Mulch breite und der einziehbaren 
Mähwerk eignet es sich ideal zum Mulchen von Grünmasse in 
Intensivplantagen. Die Mähwerk ermöglichen uns das Mulchen von Gras 
rund um Obstbäume und Weinreben. Um sich von den Obstbäumen und 
Weinreben zu entfernen, wird ein Sensor eingesetzt, der über 
elektromagnetische Hydraulikventile den Hydraulikzylinder aktiviert. Durch 
den kombinierten Einsatz von Mulcher und Mähwerk sparen wir Zeit und 
belasten gleichzeitig die Umwelt nicht. Die präzise hydraulische Regulierung 
der Mähwerke durch Gentle Cut eignet sich für junge Plantagen und dünne 
Bäume, so dass die Rinde nicht verletzt wird.
NEU:
Der innovative elektrische Gentle Cut-Regler empfiehlt sich für schnelles, 
präzises und schonendes Mulchen rund um den Baumstamm in jungen 
Obstgärten, Beerenplantagen (Blaubeerplantagen) und überall dort, wo der 
Abstand zwischen den Reben geringer ist.
Gentle Cut – Vorteile:
- schonend für junge Pflanzen
- reibungsloser Betrieb der Mähwerke
- Einfach zu verwenden
- zusätzliche Einstellungen je nach Empfindlichkeit der Pflanze
- schnellere Reaktionsfähigkeit der entsprechenden Bewegung
- Transportfaltung

9

EINSATZBEREICH:

KOMMUNAL +
LANDWIRTSCHAFT +

WEINBAU +++
OBSTBAU +++
GRÜNLAND ++

Mulcher VINALIA  50-80 PS

www.ino-smart.com
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Mulcher VINALIA  50-80 PS

Modell VINALIA 160 VINALIA 180
Arbeitsbreite [cm] 200 - 240 220 - 260

INO Vibration Control Opti ○ ○
Leistungsbedarf kW/PS 37-53/50-70 45-60/60-80

Anbau für KAT I + II ● ●
Heck/Front Anbau für Wendeschlepper ● ●

Front Anbau CAT I + II ○ ○

Messer Anzahl [Stk.] ● 5 3
Schnitthöhe MIN-MAX [mm] 10-130 10-130

Heckauswurf ● ●
Laufwalze ● ●

ZW-Drehzahl 540 min¯¹ ● ●
ZW-Drehzahl 1000 min¯¹ ○ ○

Hydraulischer Antrieb -- --
Gelenkwelle T40 R ○ ○
Maße  A/B/C [cm] 160/110/100 180/110/100

Gewicht [kg] 350 380

● Serienausstattung    ○ Optionen   -- Nicht verfügbar       □□    Auf Anfrage       * Abhängig von Art und Feuchtigkeit des Holzes



Mulcher MMT  14-40 PS

www.ino-smart.com

2*cm3*cm 2*cm
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Der Mulcher MMT ist geeignet zum Mulchen von 
Pflanzenrückständen im Garten, Obstgarten, Weingarten oder 
auf kleineren Landwirtschaftsflächen. Beim MMT handelt es 
sich  um kompakte stabil konstruierte Geräte mit geringem 
Gewicht, geeignet für Kleinschlepper. 
Die Zerkleinerung von Gehölz bis 3 cm Stärke ist möglich. Das 
Resultat der spiralförmig angebrachten Werkzeuge ist eine 
hohe Effizienz und der niedrige Kraftbedarf.

EINSATZBEREICH:

KOMMUNAL +
LANDWIRTSCHAFT +

WEINBAU ++
OBSTBAU ++
GRÜNLAND +++

1 Integrierter Freilauf im Getriebe

2 Doppel Spiralrotor (-24% Energieverbrauch)

3 2 mögliche Positionen für den Anbaubock

4 Anbaukategorie KAT. I

5 Schwimmstellung

6 Metallschutzklappen

7 Hammerschlegel oder Y –Messer oder Kommunal Shäckelmesser

8 Automatische Riemenspannung

9 Einfache Schmierung 

10 Höhenverstellbare Laufwalze

11 AGRI Lager

12 Austauschbare seitliche Gleitkufen

13 Keilriemenschutz

14

15

Gummischutztuch 

Abstreifer (Option)

16 Front Anbau für reversible Traktoren (Option)



Mulcher MMT
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Modell MMT 105 MMT 115 MMT 130 MMT 150
Arbeitsbreite [cm] 102 116 129 145

INO Vibration Control Opti ○ ○ ○ ○
Leistungsbedarf kW/PS 10-20/14-27 13-22/18-30 18-27/25-37 22-30/30-40

Anbau für I. Kat. ● ● ● ●
Mechanischer Seitenverschub [cm] ● 15 15 15 15

Anzahl der Hämmer [Stk.]  ● 14 16 18 20
Y-Messer Anzahl [Stk.]  ○ 28 32 36 40

Kommunal Shäckelmesser [Stk.] ○ 14 16 18 20
Front Anbau für Wendeschlepper ○ ○ ○ ○

Schnitthöhe MIN-MAX [mm] 16-56 16-56 16-56 16-56
Automatische Riemenspannung ● ● ● ●

ZW-Drehzahl 540 min¯¹ ● ● ● ●
ZW-Drehzahl 1000 min¯¹ ○ ○ ○ ○

Abstreifer ○ ○ ○ ○
Gelenkwelle T40 ○ ○ ○ ○

Maße  A/B/C [cm] 80/120/80 80/134/80 80/147/80 80/163/80
Gewicht [kg] 186 200 213 237

● Serienausstattung    ○ Optionen   -- Nicht verfügbar       □□    Auf Anfrage       * Abhängig von Art und Feuchtigkeit des Holzes



Mulcher ELITE L  25-60 PS 

3* cm5* cm

www.ino-smart.com
14

Die Baureihe ELITE L ist geeignet für alle Pflege- mulcharbeiten auf
Weideland, Obstwiesen, Weingarten, Ödland und Parkpflege. Die
Leichtzügigkeit und die kompakte Bauweise ermöglichen den
Betrieb auch mit Klein- und Kompakttraktoren. Die Zerkleinerung
von Gehölz bis zu einem Durchmesser von 5 cm ist möglich. Der
Doppelspiralrotor sorgt für ein perfektes Schnittbild, eine
gleichmäßige Rotorbelastung, einen gleichmäßigen Gutfluss, eine
gleichmäßige Verteilung der Pflanzenrückstände, eine hohe
Arbeitsgeschwindigkeit, einen niedrigen Leistungsbedarf und
geringe Wartungskosten. Scrub Claw (klauen) - Perfekt zum
Entfernen von Sträucher und Vegetation, erhältlich in den Größen
160 und 190. Kann verwendet werden, um Hindernisse in langem
Gras und Vegetation zu finden, so dass Sie sie entfernen können,
bevor Sie Ihren Mulcher beschädigen.

10
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EINSATZBEREICH:

KOMMUNAL +++
LANDWIRTSCHAFT +++

WEINBAU +++
OBSTBAU +++
GRÜNLAND +++

1 Integrierter Freilauf im Getriebe

2 Doppel Spiralrotor (-24% Energieverbrauch)

3 Mechanische Seitenverstellung, Hyd. Seitenverstellung (Option)

4 Verstärkte Gleitstangen 

5 Stützfuß

6 Anbaukategorie  KAT I + II

7 Schwimmstellung

8 Hyd. Seitenrotationsmähwerk (BD, BDL und BDR) Option

9 Metallschutzklappen

10 Hammerschlegel oder Y -Messer

11 Höhenverstellbare Laufwalze (Standard) oder Räder (Option)

12 AGRI Lager oder Laufwalze Innenlager (Option)

13 Austauschbare seitliche Gleitkufen

14 Einfache Schmierung 

15 Keilriemenschutz mit Kontrollöffnung

16 Unterstockbürste (Option) - Neu

17 Neu - Elite l Hydro (Modell auf Anfrage)



Mulcher ELITE L
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Modell ELITE L 115 ELITE L 130 ELITE L 160 ELITE L 190
Arbeitsbreite [cm] 117 132 162 192

INO Vibration Control Opti ○ ○ ○ ○
Leistungsbedarf kW/PS 19-25/25-35 23-30/30-40 27-35/35-48 34-45/45-60

Anbaukategorie KAT. I + II ● ● ● ●
Anzahl der Hämmer [Stk.]  ● 14 16 20 24

Y-Messer Anzahl [Stk.]  ○ 28 32 40 48
Mechanischer Seitenverschub [cm] ● 40 40 40 40

Hydraulischer Seitenverschub ○ ○ ○ ○
Schnitthöhe MIN-MAX [mm] 30-80 30-80 30-80 30-80

ZW-Drehzahl 540 min¯¹ ● ● ● ●
ZW-Drehzahl 1000 min¯¹ ○ ○ ○ ○

Gelenkwelle T40 ○ ○ -- --
Gelenkwelle T60 -- -- ○ ○

Seitenrotationsmähwerk BD, BDL oder BDR ○ ○ ○ ○
Doppelgehäuse ○ ○ ○ ○

Kombianbau – 1 oder 2 Anabauböcke □□ □□ □□ □□

Laufwalze Innenlager ○ ○ ○ ○
Räder ○ ○ ○ ○

Maße  A/B/C [cm] 100/137/100 100/152/100 100/182/100 100/212/100
Gewicht [kg] 325 334 405 451

● Serienausstattung    ○ Optionen   -- Nicht verfügbar      □□  Auf Anfrage     * Abhängig von Art und Feuchtigkeit des Holzes
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Mulcher ELITE  55-100 PS

3* cm5* cm

www.ino-smart.com
16

Universalgerät der Baureihe ELITE mit der
Einsatzmöglichkeit im Kommunalbetrieb und in der
Landwirtschaft. Die robuste Konstruktion mit dem
verstärkten Gehäuse und Gleitstangen ermöglicht den
Einsatz auch in widrigen Verhältnissen. Die Zerkleinerung
von Gehölz bis zu einem Durchmesser von 5 cm ist möglich.
Dank des Spiralrotors eignet sich die Maschine auch für
anspruchsvolle Verhältnisse, wo ein perfektes Schnittbild
verlangt wird.

10

EINSATZBEREICH:

KOMMUNAL +++
LANDWIRTSCHAFT +++

WEINBAU ++
OBSTBAU ++
GRÜNLAND +++

1 Integrierter Freilauf im Getriebe

2 Doppel Spiralrotor (-24% Energieverbrauch)

3 Mechanische Seitenverstellung, Hyd. Seitenverstellung (Option)

4 Verstärkte Gleitstangen 

5 Verstärktes Gehäuse

6 Anbaukategorie KAT. I + II

7 Schwimmstellung

8 Hyd. Seitenrotationsmähwerk BDR oder BD, BDL (Option)

9 Metallschutzklappen

10 Hammerschlegel oder Y -Messer

11 Höhenverstellbare Laufwalze (Standard) oder Räder (Option)

12 AGRI Lager oder Laufwalze Innenlager (Option)

13 Austauschbare seitliche Gleitkufen, seitliche Gleitkufen aus Hardox (Option)

14 Einfache Schmierung 

15 Keilriemenschutz mit Kontrollöffnung

16 Unterstockbürste (Option) - Neu



Mulcher ELITE
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Modell ELITE 225 ELITE 245 ELITE 270
Arbeitsbreite [cm] 227 242 272

INO Vibration Control Opti ○ ○ ○
Leistungsbedarf kW/PS 42-55/55-75 48-65/65-90 55-75/75-100

Anbaukategorie KAT. I + II ● ● ●

Anzahl der Hämmer [Stk.]  ● 28 30 34
Y-Messer Anzahl [Stk.]  ○ 56 60 68

Schnitthöhe MIN-MAX [mm] 30-80 30-80 30-80
Mechanischer Seitenverschub [cm] ● 40 40 40

Hydraulischer Seitenverschub ○ ○ ○

ZW-Drehzahl 540 min¯¹ ● ● ●

ZW-Drehzahl 1000 min¯¹ ○ ○ ○

Gelenkwelle T60 ○ -- --
Gelenkwelle T80 -- ○ ○

Seitenrotationsmähwerk BD, BDL oder BDR ○ ○ ○

Doppelgehäuse (Prallblech) ○ ○ --
Kombianbau – 1 oder 2 Anabauböcke □□ □□ □□

Laufwalze Innenlager ○ ○ ○
Räder ○ ○ ○

Doppelgehäuse ○ ○ ○
Maße  A/B/C [cm] 100/247/100 100/262/100 100/292/100

Gewicht [kg] 554 596 632

15

13

● Serienausstattung    ○ Optionen   -- Nicht verfügbar      □□  Auf Anfrage     * Abhängig von Art und Feuchtigkeit des Holzes



Mulcher ELITE PRO TERRA 55-100 PS

3* cm5* cm

www.ino-smart.com
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Spezialgerät für die Aufnahme an Metracs und verschiedene
Berg Traktoren (Reform, Aebi, …) für die Einsatzmöglichkeit
im Grünland und in der Landwirtschaft. Die robuste
Konstruktion mit dem verstärkten Gehäuse ermöglicht den
Einsatz auch in widrigen Verhältnissen. Die Zerkleinerung
von Gehölz bis zu einem Durchmesser von 5 cm ist möglich.
Dank des Spiralrotors eignet sich die Maschine auch für
anspruchsvolle Verhältnisse, wo ein perfektes Schnittbild
verlangt wird.

7

EINSATZBEREICH:

KOMMUNAL +++
LANDWIRTSCHAFT +++

WEINBAU +
OBSTBAU +
GRÜNLAND +++

1 Automatisches Wendegetriebe mit doppeltem Freilauf

2 Doppel Spiralrotor (-24% Energieverbrauch)

3 Anbaukategorie KAT. I + II

4 Frontanbau

5 Schwimmstellung

6 Metallschutzklappen, Ketten (Option)

7 Hammerschlegel oder Y -Messer

8 Höhenverstellbare Laufwalze (Standard)

9 Laufwalze mit Innenlager (Standard)

10 Austauschbare seitliche Gleitkufen, Gleitkufen aus Hardox (Option) 

11 Einfache Schmierung 

12 Keilriemenschutz mit Kontrollöffnung

13 Doppelgehäuse (Option)



Mulcher ELITE PRO TERRA
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Modell ELITE PRO TERRA 225
Arbeitsbreite [cm] 227

INO Vibration Control Opti ○
Leistungsbedarf kW/PS 42-85/45-100

Anbaukategorie KAT. I + II ●

Anzahl der Hämmer [Stk.]  ● 28
Y-Messer Anzahl [Stk.]  ○ 56

Schnitthöhe MIN-MAX [mm] 30-80
Mechanischer Seitenverschub [cm] --

Hydraulischer Seitenverschub --
ZW-Drehzahl 540 min¯¹ ●

ZW-Drehzahl 1000 min¯¹ ○

Gelenkwelle T60 ○

Ketten ○

Seitenrotationsmähwerk BD, BDL oder BDR --
Doppelgehäuse (Prallblech) ○

Kombianbau – 1 Anabauböcke --
Kombianbau – 2 Anabauböcke --

Laufwalze Innenlager ●
Räder ○

Maße  A/B/C [cm] 100/247/100
Gewicht [kg] 540

● Serienausstattung    ○ Optionen   -- Nicht verfügbar      □□  Auf Anfrage     * Abhängig von Art und Feuchtigkeit des Holzes

8
12



Mulcher ELITE OPEN  30-75 PS

3* cm5* cm

www.ino-smart.com
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Mulcher ELITE OPEN mit Wartungsklappe ist für den Einsatz in der
Pflege von Grünland, im Wein- und Obstbau nach dem Frühjahrschnitt
sowie Kommunalbereich geeignet. Sie können ihn zum Mulchen von
Gründüngung, Mais, Sonnenblumen und Ernterückstanden einsetzen.
Die robuste Bauart ermöglicht die Zerkleinerung von Gehölz bis zu
einem Durchmesser von 5 cm. Der Doppelspiralrotor sorgt für ein
perfektes Schnittbild, eine gleichmäßige Rotorbelastung, einen
gleichmäßigen Gutfluss, eine gleichmäßige Verteilung der
Pflanzenrückstände, eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit, einen
niedrigen Leistungsbedarf und geringe Wartungskosten.

7

EINSATZBEREICH:

KOMMUNAL +++
LANDWIRTSCHAFT +++

WEINBAU +++
OBSTBAU +++
GRÜNLAND +++

1 Integrierter Freilauf im Getriebe

2 Doppel Spiralrotor (-24% Energieverbrauch)

3 Verstellbare Heckklappe für Wartungsarbeiten

4 Verstärkte Gleitstangen und Gehäuse

5 Anbaukategorie  KAT I + II

6 Metallschutzklappen

7 Hammerschlegel  (Y –Messer – Option)

8 Rechenzinken für Schnittholz (Weingarten, Obstgarten - Option)

9 Höhenverstellbare Laufwalze

10 Austauschbare seitliche Gleitkufen, Gleitkufen aus Hardox (Option) 

11 Einfache Schmierung 

12 Keilriemenschutz mit Kontrollöffnung

13 AGRI Lager

14 Mechanische Seitenverstellung (Hydraulische Seitenverstellung - Option)

15 Schwimmstellung

16 Unterstockbürste (Option) - Neu

17 Räder anstatt Laufwalze (Option)

18 Halter und Schieber für BD, BDL und BDR



Mulcher ELITE OPEN
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● Serienausstattung    ○ Optionen   -- Nicht verfügbar       □□    Auf Anfrage       * Abhängig von Art und Feuchtigkeit des Holzes

Modell ELITE OPEN 130 ELITE OPEN 160 ELITE OPEN 190 ELITE OPEN 225
Arbeitsbreite [cm] 132 162 192 227

INO Vibration Control Opti ○ ○ ○ ○
Leistungsbedarf kW/PS 23-30/30-40 27-35/35-48 34-45/45-60 42-55/55-75

Anbaukategorie KAT. I + II ● ● ● ●
Anzahl der Hämmer [Stk.]  ● 16 20 24 28

Y-Messer Anzahl [Stk.]  ○ 32 40 48 56
Mechanischer Seitenverschub [cm] ● 40 40 40 40

Hydraulischer Seitenverschub ○ ○ ○ ○

Schnitthöhe MIN-MAX [mm] 30-80 30-80 30-80 30-80

ZW-Drehzahl 540 min¯¹ ● ● ● ●

ZW-Drehzahl 1000 min¯¹ ○ ○ ○ ○
Gelenkwelle T60 ○ ○ ○ ○

Rechenzinken 12 15 17 21
Räder anstatt Laufwalze ○ ○ ○ ○

Masse  A/B/C [cm] 100/145/100 100/182/100 100/212/100 100/247/100
Gewicht  [kg] 385 440 477 580



Hydraulisches Seitenrotationsmähwerk BD, BDL, BDR, GentleCut

1-2* cm

www.ino-smart.com
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BD, BDL, BDR ist ein hervorragende Zusatzausrüstung. Die Steuerung erfolgt
über einen hydraulischen Seitentaster, der das Gerät automatisch um die
Bäume, Weinreben oder Sträucher herumführt. Damit wird eine
Beschädigung der Pflanzen vermieden. Das Mähwerk wird durch einen
Hydromotor angetrieben. Es passt sich über ein Stützrad der
Bearbeitungsfläche an. Durch den Einsatz des Rotationsmähwerkes ist die
Bearbeitung um die mit Bäumen und Weinreben bepflanzten Flächen in
einem Arbeitsgang möglich. Ein zusätzlicher Einsatz chemischer Mittel
erübrigt sich.

Verfügbare Versionen:
BDR rechts mit Ölbehälter
BD rechts direkter Anschluss an den Schlepper, kein Ölbehälter
BDL links direkter Anschluss an den Schlepper, kein Ölbehälter
BDRL links mit Ölbehälter
NEU - GentleCut - Steuerung auf BD, alle Versionen
Für Mulchgeräte ELITE L, ELITE und ELITE OPEN

EINSATZBEREICH:

KOMMUNAL ++
LANDWIRTSCHAFT +

WEINBAU +++
OBSTBAU +++
GRÜNLAND +

1 Sensor

2 Höhenverstellbares Rad

3 Manueller  Vorschub

4 Transportsicherung

5 Heckauswurf

6 Ölbehälter  (nur beim Modell BDR)

7 Ölpumpe  (nur beim Modell BDR)

8 Hydromotor

9 Vertikal Parallelogramm

10 Zwei Seitenrotationsmähwerke (Option)

11 Option ohne Ölbehälter – (Modell BD und BDL)

12 On/off Ventil

13 Geschwindigkeitsregelung

14 Halter mit Schieber (30 cm) für BD, BDL und BDR

15 Öl kühler (Option)



Hydraulisches Seitenrotationsmähwerk  BD, BDL, BDR, GentleCut
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● Serienausstattung    ○ Optionen   -- Nicht verfügbar       □□    Auf Anfrage       * Abhängig von Art und Feuchtigkeit des Holzes

Modell BD 60, BDL 60 BDR 60, BDRL 60

Arbeitsbreite [cm] 54 54
Abstand vom Mulcher [cm] 43 43

Arbeitsgeschwindigkeit [km/h] 1,9-3 1,9-3
Volumen Ölbehälter[L] /// 52/85

Öl Marke /// HD 46
Messer Anzahl  [Stk.] ● 2 2

Schnitthöhe MIN-MAX [mm] 25-70 25-70
ZW-Drehzahl 540 min¯¹ ● Der Traktor muss einen Öldurchlauf von 28-35 l bei 540 U/min auf der Gelenkwelle ermöglichen ●

ZW-Drehzahl 1000 min¯¹ ○ Der Traktor muss einen Öldurchlauf von 28-35 l bei 1000 U/min auf der Gelenkwelle ermöglichen --
Breite  [cm] 58 58

Gewicht [kg] 83 232

Achtung:  Zum Betreiben eines Seitenrotationsmähwerkes ist der Anbau eines Hydraulikzylinders erforderlich.
Achtung:  Das Seitenrotationsmähwerk hat eine zusätzliche Arbeitsbreite von max. 43 cm ab Außenkante des  

Mulchgehäuses.

Modell BD, BDL - Antrieb mit dem 
Hydraulik System vom Traktor 
Nur  für den Einsatz vom BD, BDL sind 
folgende Bedingungen am Traktor 
Hydraulik System zu beachten:

- Öldurchlauf  28-35 l/min
- Druck bis  160-200 bar
- Ölkühler 
- Hydraulik Anschluss  mit 

Druckfreiem Rücklauf. 

GENTLE Cut (Vorteile)

Es ersetzt die klassische hydraulische BD-

Bewegungssteuerung

➢ Sanfte Umkreisung der Pflanze

➢ Gleichmäßiger lauf von BD

➢ Leicht zu bedienen

➢ zusätzliche Einstellungen je nach 

Pflanzenempfindlichkeit

➢ schnellere Reaktionsfähigkeit der 

entsprechenden Bewegung

➢ zusätzliche Einstellungen



UNKRAUTENTFERNER 90 - NEW

www.ino-smart.com
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Die Bürste wurde für die mechanische Unkrautbekämpfung in
Reihenkulturen zur Entfernung von kleineren Blättern und Trieben
bis 450 mm in die Höhe bzw. Mähen des Grases entwickelt. Es
findet die Anwendung hauptsächlich im Weingärten und
Obstbaumplantagen. Die Maschine eignet sich perfekt für den
ökologischen Landbau und erlaubt, den Einsatz von Herbiziden in
der Produktion zu eliminieren.

Der Antrieb erfolgt über den Hydromotor der sich im Inneren des
Gehäuses befindet und somit die geringe Größe des Gerätes
ermöglicht. Die erforderliche Öldurchfluss Menge beträgt 20 l/
min, die von den meisten Traktoren und ähnlichen
landwirtschaftlichen Maschinen bereitgestellt werden kann.

Das Gewicht der Maschine beträgt 18 kg inklusive der
Gummibänder. Es kann auch zwischen dem Traktor und Mulcher
montiert werden. Die Gummibänder sind weich, damit sie die Rebe
oder Bäume nicht beschädigen. Der Austausch der Gummibänder
ist schnell, einfach und die Teile können leicht zerlegt und repariert
werden.

1 Anbau an der rechten und/oder linken Seite des Mulchers

2 Rotorwelle mit Halterungen zur Befestigung von Gummibändern

3 Austauschbare Gummibänder, schneller und einfacher Wechsel

4 Paar Hydraulikschläuche

5 Umgekehrter Hydraulikmotor - Drehung in beide Richtungen

6 Höhen- und versetzt verstellbare Halterung

7 Verbindungsbügel

8 Zusätzliches Ersatzgummiband (Option)

9 Kombination mit hydraulischem Mähwerk BD oder BDR (Option)

10 Montage am Extender (Option)

EINSATZBEREICH:

KOMMUNAL +
LANDWIRTSCHAFT +

WEINBAU +++
OBSTBAU +++
GRÜNLAND +



Modell Unkrautentferner 90

Öl 20-30 l/min

Öldruck 160-215 bar

Arbeitsbreite 20-30 cm

Gewicht [kg] 32

UNKRAUTENTFERNER 90

25
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● Serienausstattung    ○ Optionen   -- Nicht verfügbar       □□    Auf Anfrage       * Abhängig von Art und Feuchtigkeit des Holzes



EXTENDER – Universaler Teleskoprahmen  NEU

www.ino-smart.com
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Universelle teleskopierbare EXTENDER-Halterung zum
Anbringen verschiedener INO-Arbeitsgeräte für die präzise
Bearbeitung im Wein-, Obst- und Kommunalbereich.
Es ermöglicht den Anbau der ökologischen Unterstockbürste
mit Gummibändern oder eines universellen hydraulischen
Mähers BD, BDL, mit dem wir die grüne Masse in den Reihen
von Dauerplantagen mähen/häckseln und die biologische
Produktion beschleunigen.
Das Gerät zeichnet sich durch Modularität aus.

1 Modulare Basishalterung

2 Teleskoparm

3 3-Punkt-Anbau, Kat. I und II

4 Kombianbau (Front, Heck)

5 Adapter zum Anbau der Unterstockbürste 90, BDR, BD oder BDL (links)

6 Stützrad, einseitig höhenverstellbar (Option)

7 Höhenverstellbare Räder, beidseitig (Option)

8 Hydraulischer Seitenverschub (Option)

9 Unkrautentferner 90 (Option)

10 BD, BDL Antrieb von Schlepperhydraulik (Option)

11 Zusätzliche Extendereinheit für beidseitiges Arbeiten (EXTENDER TWIN) (Option)

EINSATZBEREICH:

KOMMUNAL +++
LANDWIRTSCHAFT +

WEINBAU +++
OBSTBAU +++
GRÜNLAND +

6

8



EXTENDER - Universaler Teleskoprahmen 
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● Serienausstattung    ○ Optionen   -- Nicht verfügbar       □□    Auf Anfrage       * Abhängig von Art und Feuchtigkeit des Holzes

Modell EXTENDER EXTENDER TWIN

Arbeitsbreite [cm] ● min 200 ● 200-300

EXTENDER RECHTE SEITE ○ ○

EXTENDER LINKE SEITE ○ ○

EXTENDER RECHTE + LINKE SEITE ○ ○

UNTERSTOCKBÜRSTE 90 ○ ○

EXTENDER MIT BD ○ ○

EXTENDER MIT BDL ○ ○

HYD. SEITENVERSCHUB ○ ○

GEWICHT [kg] 62 124

7

9

10
11



TELEFLEX
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TELEFLEX ist ein universeller teleskopischer Rahmen, der für die
Aufnahme von verschiedenen INO-Anbaugeräte in Obst- und
Weinbau bestimmt ist. Durch den Einbau des Hydraulischen
Seitenrotationsmähwerks (BDR, BD, BDL) schneiden oder
zerkleinern wir die Pflanzenreste herum der Dauerkulturen und
tragen zur ökologischen Produktion landwirtschaftlicher Produkte
bei. Seine Arbeitsbreite kann von 145 cm bis zu 345 cm sein. Der
Anschluss ist am vorderen oder hinteren Dreipunktsystem des
Traktors möglich. Die Halterung ermöglicht einseitige oder
doppelseitige bzw. doppelte Verbindung von Arbeitswerkzeugen.
Die Konstruktion ist schwimmend und ermöglicht eine Anpassung
vor Ort. Ankündigung:
- Anschlussteil für andere Geräte
- Arbeitsbreite min 90 cm

EINSATZBEREICH:

KOMMUNAL ++
LANDWIRTSCHAFT +

WEINBAU +++
OBSTBAU +++
GRÜNLAND +

1 Rahmen

2 Zusatzrahmen für Kombi (front und heck)

3 Hydraulisch teleskopischer arm (links oder rechts)

4 Höhen verstellbare Metall oder Gummi Räder

5 Öl Container 52 L für Variante BDR oder BDR + BDL (Option)

6 ÖL Container 85 L für Variante BDR + BDRL (Option) 

7 Einzelne oder zweifache Öl pumpe

8 Ölkühler für längere Arbeitsdauer (Option)

9 BD, BDL, BDR  für Teleflex (Option)

10 Elektrosteuerung GentleCut (Option bei Mähwerken)

11 Hydraulik schlauche für direkten Anschluss an dem Traktor (Option für BD, BDL)

12 Schwimmstellung on Teleflex

13 Schwimmstellung an BD, BDL und BDR

14 Höhenverstellbare Sicherheit schale unter dem Mähwerk (BD, BDL, BDR)



TELEFLEX

● Standard        ○ Option       
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1
Model BD, BDL, BDR

Bedingungen am Traktor Hydraulik System beachten:
- Öldurchlauf 28-35l/min (für 1 Seitenrotationsmähwerk)
- Druck bis 160-200 bar
- Ölkühler im Traktor (wird der zusätzliche Ölkühler nicht benötigt)
- Hydraulik Anschluss mit Druckfreiem Rücklauf

- Doppelpumpe (DW Steuergerät)  im Traktor (BD und BDL Einsatz) 
- Bei 70L Traktor Ölleistung kein Ölbehälter Bedarf.

Modell TELEFLEX TELEFLEX XL
Arbeitsbreite [cm] ● 145-345 ● 215-415

Arbeitsbreite BDR + BDL [cm] ● 200-340 ● 270-410
ZW - Drehzahl 540 min¯¹ ● ●

ZW - Drehzahl 1000 min¯¹ ○ ○
Öl Behälter [L] ○ 52 / ○ 85 ○ 52 / ○ 85

Öl typ HD 46 HD 46
Teleflex (rechter teleskopischer Arm) ○ ○
Teleflex (linker teleskopischer Arm) ○ ○

Teleflex (rechter + linker teleskopischer Arm) ○ ○
Teleflex mit BD ○ ○

Teleflex mit BDL ○ ○
Teleflex mit BD + BDL + 028491 ○ ○

Eine Öl pumpe für variante BD oder BDL ○ ○
Zwei Öl pumpen für variante BD und BDL ○ ○

Ölkühler ○ ○
Zusätzliches Rahnem für Kombiversion ○ ○

Gewicht [kg] 230 250



Mulcher UNI  40-70 PS

3* cm7* cm

www.ino-smart.com
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Die Baureihe UNI ist geeignet für anspruchsvolle Mulcharbeiten im
Brach- und Weideland, Maisstroh, Obstkulturen, kommunale
Pflegearbeiten etc. Die Zerkleinerung von Gehölz bis 7 cm
Durchmesser ist möglich. Das Öffnen der Klappe ist zu
Wartungsarbeiten möglich. Die Werkzeuge sind in
Doppelspiralform an einem waagerecht liegenden Rotor
aufgehängt. Das Schnittgut wird sauber und in der ganzen
Schnittbreite verteilt.

11

EINSATZBEREICH:

KOMMUNAL +++
LANDWIRTSCHAFT +++

WEINBAU ++
OBSTBAU ++
GRÜNLAND ++

1 Integrierter Freilauf  im Getriebe 

2 Doppel Spiralrotor (- 24% Energieverbrauch)

3 Verstellbare Heckklappe für Wartungsarbeiten

4 Starrer Anbaubock KAT. I+II

5 Mechanischer Seitenverschub, Hyd. Seitenverschub (Option)

6 Deflektoren (Option)

7 Austauschbare seitliche Gleitkufen

8 AGRI  Lager

9 Metallschutzklappen 

10
Sammelrechen für das Sammeln der 

Äste (Weingarten, Obstgarten) (Option)

11 Hammerschlegel oder Y –Messer

12 Höhenverstellbare Laufwalze

13 Mulchmassenauswurf hinter oder vor der Laufwalze

14 Einfache Schmierung 

15 Räder anstatt Laufwalze (Option)

16 Austauschbare Gegenleiste

17 Keilriemenschutz mit Kontrollöffnung

18 2-Seiten-Auswurfvorrichtung (Option)



Mulcher UNI
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● Serienausstattung    ○ Optionen   -- Nicht verfügbar       □□    Auf Anfrage       * Abhängig von Art und Feuchtigkeit des Holzes

Modell UNI 155 UNI 185 UNI 205
Arbeitsbreite [cm] 164 186 208

INO Vibration Control Opti ○ ○ ○
Leistungsbedarf kW/PS 29-38/40-50 34-45/45-60 40-52/55-70

Anzahl der Hämmer [Stk.]  ● 14 16 18
Y-Messer Anzahl  [Stk.]  ○ 42 48 54

Schnitthöhe MIN-MAX [mm] 25-70 25-70 25-70
Mechanischer Seitenverschub ● [cm] 30 30 30

Hydraulischer Seitenverschub ○ ○ ○

ZW-Drehzahl  540 min¯¹ ● ● ●

ZW-Drehzahl  1000 min¯¹ ○ ○ ○

Gelenkwelle T60 ○ ○ ○

Deflektor L,R ○ (4 Stk) ○ (6 Stk) ○ (6 Stk)
Sammelrechen für das Sammeln der Äste (Weingarten, Obstgarten) ○ (14 Stk) ○ (16 Stk) ○ (18 Stk)

Heckanbau KAT. I+II ● ● ●

Räder anstatt Laufwalze ○ ○ ○

Maße  A/B/C [cm] 101/184/109 101/206/108 101/228/108
Gewicht [kg] 432 495 555



Mulcher EURO MINI   25-45 PS (Option - HYDRO)

www.ino-smart.com
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Der Mulcher EURO MINI ist für den Einsatz in der Pflege von Grünland, im
Wein- und Obstbau sowie im Kommunalbereich geeignet. Die robuste Bauart
und technische Eigenschaft ermöglicht die Verarbeitung von Sträucher und
Astwerk bis 4 cm Durchmesser. Die innovative Konstruktion des Mulchers
ermöglicht den schnellen und einfachen Umbau von Front- auf Heckanbau.
Insbesondere sind diese Geräte geeignete für kleine Schlepper. Der
Mulchmassenauswurf ist vor der Laufwalze. Die mechanische
Seitenverschiebung ist serienmäßig. Die Form der Schneidwerkzeuge und die
Anordnung auf der Rotorwelle erzeugen einen Sogeffekt, daher kann auch
liegendes Material sauber aufgenommen werden.
Der Doppelspiralrotor sorgt für ein perfektes Schnittbild, eine gleichmäßige
Rotorbelastung, einen gleichmäßigen Gutfluss, eine gleichmäßige Verteilung
der Pflanzenrückstände, eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit, einen niedrigen
Leistungsbedarf und geringe Wartungskosten.

10

17

EINSATZBEREICH:

KOMMUNAL +++
LANDWIRTSCHAFT ++

WEINBAU ++

OBSTBAU ++

GRÜNLAND +++

1 Automatisches Wendegetriebe mit doppeltem Freilauf

2 Doppel Spiralrotor  (-24%  Energieverbrauch) 

3 Automatische Riemenspannung

4 KOMBI-Anbau

5 Mechanische Seitenverstellung (Standard), Hydr. Seitenverstellung (Option)

6 Anbaukategorie KAT. I

7 Schwimmstellung, 

8 Metallschutzklappen, Ketten (Option)

9 Hammerschlegel oder Y –Messer oder Kommunal Shäckelmesser

10 Höhenverstellbare Laufwalze mit Innenlager

11 Mulchmassenauswurf vor der Laufwalze 

12 Austauschbare seitliche Gleitkufen

13 Einfache Schmierung 

14 Doppelgehäuse aus Hardox (Option)

15 Sammelrechen für das Sammeln der Äste (Weingarten, Obstgarten) (Option)

16 Hydraulischer Antrieb für EM 150 oder EM 185 (Option)

17 Unterstockbürste (Option)



Mulcher EURO MINI (option – HYDRO)
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● Serienausstattung    ○ Optionen   -- Nicht verfügbar       □□    Auf Anfrage       * Abhängig von Art und Feuchtigkeit des Holzes

Modell EURO MINI 130 EURO MINI 150 EURO MINI 185 EURO MINI HYDRO 150 EURO MINI HYDRO 185
Arbeitsbreite [cm] 129 145 184 145 184

INO Vibration Control Opti ○ ○ ○ ○ ○
Leistungsbedarf kW/PS 18-27/25-37 22-30/30-40 25-33/35-45

Anzahl der Hämmer [Stk.]  ● 18 20 26 20 26
Y-Messer Anzahl  [Stk.]  ○ 36 40 52 40 52

Kommunal Shäckelmesser [Stk.] ○ 18 20 26 20 26
Schnitthöhe MIN-MAX [mm] 15-55 15-55 15-55 15-55 15-55

Mechanischer Seitenverschub [cm] ● 30 30 40 30 40
Hydraulischer Seitenverschub [cm] ○ 30 30 40 30 40

Hydromotor -- -- -- ● ●

ZW-Drehzahl 540 min¯¹ ● ● ● Öldurchlauf 55-60 l/min Öldurchlauf 55-60 l/min
ZW-Drehzahl 1000 min¯¹ ○ ○ ○ Druck 180-215 bar Druck 180-215 bar

Gelenkwelle T40 ○ ○ -- -- --
Gelenkwelle T60 -- -- ○ -- --

Frontanbau + Heckanbau ● ● ● ● ●

Sammelrechen für das Sammeln der Äste ○ ○ ○ ○ ○

Automatisches Wendegetriebe mit doppeltem Freilauf ● ● ● ○ ○

Laufwalze mit Innenlager ● ● ● ● ●

Ketten ○ ○ ○ ○ ○

Doppel Gehäuse - HARDOX ○ ○ ○ ○ ○

Maße  A/B/C [cm] 90/147/95 90/163/95 90/203/95 90/163/95 90/203/95
Gewicht [kg] 298 348 384 348 384



Mulcher EURO L   (ca.) 35-130 PS

3* cm5* cm

www.ino-smart.com
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Mulcher EURO L ist für den Einsatz in der Pflege von Grünland, im Wein-
und Obstbau nach dem Frühjahrschnitt sowie Kommunalbereich 
geeignet. Sie können ihn zum Mulchen von Gründüngung, Mais, 
Sonnenblumen und Ernterückstanden einsetzen. Die robuste Bauart und 
technische Eigenschaft ermöglicht die Verarbeitung von Sträucher und 
Astwerk bis 5 cm Durchmesser. Die Innovative Konstruktion vom 
Mulcher Modell EURO L ermöglicht den schnellen und einfachen Umbau 
von Front- auf Heckanbau. Spiralförmig angebrachte Werkzeuge sorgen 
für hohe Effizienz und einen günstigen Kraftbedarf.

8
EINSATZBEREICH:

KOMMUNAL +++
LANDWIRTSCHAFT +++

WEINBAU +++
OBSTBAU +++
GRÜNLAND +++

1 Automatisches Wendegetriebe mit doppeltem Freilauf

2 Doppel Spiralrotor  (-24%  Energieverbrauch) 

3 Kombi-Anbau 

4 Mechanische Seitenverstellung (Standard), Hydr. Seitenverstellung (Option)

5 Mechanische Riemenspannung

6
Sammelrechen für das Sammeln der Äste (Weingarten, 

Obstgarten) (Option)

7 Verstärkte Gleitstangen

8 Hammerschlegel oder Y –Messer

9 Metallschutzklappen 

10 Anbaukategorie KAT. I + II

11 Schwimmstellung

12 Austauschbare Gegenschneiden

13 Höhenverstellbare Laufwalze mit Innenlager

14 Mulchmassenauswurf hinter der Laufwalze 

15 Austauschbare seitliche Gleitkufen, Gleitkufen aus Hardox (Option)

16 Gummischutztuch

17 Unterstockbürste (Option) – Neu



Mulcher EURO L
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Modell EURO L 130 EURO L 160 EURO L 190 EURO L 230 EURO L 270
Arbeitsbreite [cm] 132 162 192 227 272

INO Vibration Control Opti ○ ○ ○ ○ ○
Leistungsbedarf kW/PS 23-75/30-100 27-75/35-100 34-95/45-130 42-95/55-130 55-95/75-130

Anzahl der Hämmer [Stk.]  ● 16 20 24 28 34
Y-Messer Anzahl  [Stk.]  ○ 32 40 48 56 68

Schnitthöhe MIN-MAX [mm] 35-85 35-85 35-85 35-85 35-85
Mechanischer Seitenverschub [cm] ○ 40 40 40 40 40

Hydraulischer Seitenverschub ○ ○ ○ ○ ○

ZW-Drehzahl  540 min¯¹ ● ● ● ● ●

ZW-Drehzahl  1000 min¯¹ ○ ○ ○ ○ ○

Gelenkwelle T60 ○ ○ ○ ○ --
Gelenkwelle T80 -- -- -- -- ○

Schmaler Riemenschutz (-4cm) ● ● -- -- --
Kombi-Anbau KAT. I + II ● ● ● ● ● nur Kat. II

Automatisches Wendegetriebe mit doppeltem Freilauf ● ● ● ● ●

Austauschbare Gegenschneiden ○ ○ ○ ○ ○

Sammelrechen für das Sammeln der Äste ○ ○ ○ ○ ○

Laufwalze mit Innenlager ● ● ● ● ●

Maße  A/B/C [cm] 101/152/108 101/182/109 101/212/108 101/247/108 101/292/108
Gewicht [kg] 508 523 582 681 748

● Serienausstattung    ○ Optionen   -- Nicht verfügbar       □□    Auf Anfrage       * Abhängig von Art und Feuchtigkeit des Holzes



Mulcher EURO   (ca.) 55-150 PS

3* cm6* cm

www.ino-smart.com
36

Front-/Heck -Profimulcher der Serie EURO für Landwirtschaft und
Kommune. Sehr gute Mulchqualität durch optimierte Gehäuseform
und breite Ablage des Mulchgutes hinter der Stützwalze. Die robuste
Bauart und technische Eigenschaft ermöglicht die Verarbeitung von
Sträucher und Astwerke bis 6 cm Durchmesser . Wegen des
Doppelspiralrotors eignet sich die Maschine auch für anspruchsvolle
Verhältnisse, bei denen ein perfektes Schnittbild verlangt wird.
Spiralförmig angebrachte Werkzeuge sorgen für eine hohe Effizienz
und einen günstigen Kraftbedarf.

12

EINSATZBEREICH:

KOMMUNAL +++
LANDWIRTSCHAFT +++

WEINBAU ++
OBSTBAU ++
GRÜNLAND +++

1
Integrierter Freilauf  im Getriebe (Serienausstattung), Automatisches 
Wendegetriebe mit doppeltem Freilauf – Option

2 Doppel Spiralrotor  (-24%  Energieverbrauch) 

3 Kombiniertes Heck- und Frontgerät

4 Hyd. Seitenverschub - Standard

5 Automatische Riemenspannung

6 Ventilator mit Luftflügel

7 Verstärkte Gleitstangen

8 Laufwalze mit Innenlagerung (Standard)

9 Metallschutzklappen (Serienausstattung ) oder Ketten (Optionen)

10 Anbaukategorie KAT. II

11 Schwimmstellung

12
Robuste Schmiedehammer (Option: Verschleißfeste Hämmer Spitze
oder Y –Messer)

13 Höhenverstellbare Laufwalze

14 Mulchmassenauswurf hinter der Laufwalze 

15 Austauschbare seitliche Gleitkufen

16 Einfache Schmierung 

17 Austauschbare Gegenschneiden

18 Räder anstatt Laufwalze



Mulcher EURO
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Modell EURO 230 EURO 250 EURO 280
Arbeitsbreite [cm] 228 244 277

INO Vibration Control Opti ○ ○ ○
Leistungsbedarf kW/PS 40-110/55-150 48-110/65-150 55-110/75-150

Anzahl der Hämmer [Stk.]  ● 26 28 32
Y-Messer Anzahl  [Stk.]  ○ 78 84 96

Schnitthöhe MIN-MAX [mm] 25-70 25-70 25-70
Hydraulischer Seitenverschub [cm] ● 50 50 50

ZW-Drehzahl  540 min¯¹ ● ○ ○

ZW-Drehzahl 1000 min¯¹ ○ ● ●

Automatisches Wendegetriebe mit doppeltem Freilauf ○ ○ ○

Gelenkwelle T60 ○ ○ --
Gelenkwelle T80 -- -- ○

Kombiniertes Heck- und Frontgerät (KAT. II) ● ● ●

Laufwalze 170 mm mit Innenlager ● ● ●

Räder anstatt Laufwalze ○ ○ ○

Austauschbare Gegenschneiden ○ ○ ○

Doppelgehäuse aus HARDOX ○ ○ ○

Maße  A/B/C [cm] 101/251/105 101/267/105 101/300/105
Gewicht [kg] 806 847 917

● Serienausstattung    ○ Optionen   -- Nicht verfügbar       □□    Auf Anfrage       * Abhängig von Art und Feuchtigkeit des Holzes



Mulcher DOMINATOR   (ca.) 65-180 PS

3* cm6* cm

www.ino-smart.com
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DOMINATOR ist ein professioneller Kombi-Mulcher, der für besonders
intensive landwirtschaftliche Einsätze geeignet ist. Die hohe
Eingangsöffnung, der größere Abstand zwischen dem Rotor und dem
extrem robusten Gehäuse sind die Merkmale des Mulchers. Die
austauschbaren gegenschneiden aus Hardox die serienmäßig in ein
robustes Gehäuse eingeschraubt sind, sorgen für eine qualitativ
hochwertige Zerkleinerung. Der Kombi - Anbau mit einer innovativen
kontrollierten Schwimmposition, mit der Möglichkeit, hin und her zu falten,
ermöglicht eine einfache und schnelle Befestigung des Mulchers an dem
vorderen oder hinteren Dreipunktsystem des Traktors. Die Laufwalze mit
Doppel Innenlagerung, verstellbare selbstreinigende Laufwalze ermöglicht
es Ihnen, die Position der Ablage des Mulchgutes mit einem innovativen
einfachen Manöver einzustellen.

3

EINSATZBEREICH:

KOMMUNAL +++
LANDWIRTSCHAFT +++

WEINBAU +
OBSTBAU +
GRÜNLAND +++

1 Robustes Gehäuse

2 Doppel Spiralrotor (-24%  Energieverbrauch) 

3 Integrierter Freilauf  im Getriebe, reversibles Getriebe (Option)

4 Anbaubock für KAT. II (Kombiniertes Heck- und Frontgerät)

5 Automatische Spannvorrichtung mit Lüfter Flügel für Extremeinsätze

6 Einreihige Gegenschneiden serienmäßig (zusätzliche reihe als Option)

7 Austauschbare seitliche Gleitkufen (aus Hardox – Option)

8 Doppelte Innenlagerun der Laufwalze

9 Metallschutzklappen (Serienausstattung ) oder Ketten (Option)

10 Schwimmstellung

11 Schmiede Arbeitswerkzeuge

12 Höhenverstellbare Laufwalze

13 Mulchmassen Auswurf hinter der Laufwalze. Vor der Laufwalze – Option

14 Hydr. Seitenverstellung (serienmäßig)

15 Gummischutztuch 

16 Stundenzahler (Option)

17 Selbstreinigende Laufwalze 

18 Räder anstatt Laufwalze



Mulcher DOMINATOR
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Modell DOMINATOR 250 (Open) DOMINATOR 280 (Open) DOMINATOR 310 (Open)

Arbeitsbreite [cm] 244 277 312
INO Vibration Control Opti ○ ○ ○

Leistungsbedarf kW/PS 48-135/65-180 55-135/75-180 66-135/90-180
Anzahl der Hämmer [Stk.]  ● 28 32 36

Y-Messer Anzahl  [Stk.]  ○ 84 96 108
Schnitthöhe MIN-MAX [mm] 30-80 30-80 30-80

Hydraulischer Seitenverschub [cm] ● 50 50 50
Gegenschneiden einreihig (Standard) / zweireihig (Option) ● ● ●

Doppelgehäuse (Prallblech) ○ ○ ○

ZW – Drehzahl 540 min¯¹ ○ ○ ○

ZW – Drehzahl  1000 min¯¹ ● ● ●

Gelenkwelle T80 ○ ○ ○

Kombiniertes Heck- und Frontgerät ● ● ●

Laufwalze mit Innenlager ● ● ●

Räder anstatt Laufwalze ○ ○ ○

Wartungsklappe (Modell Open) ○ ○ ○

Maße  A/B/C [cm] 123/267/123 123/300/123 123/333/123
Gewicht [kg] 971 (1032) 1023 (1120) 1093 (1135)

● Serienausstattung    ○ Optionen   -- Nicht verfügbar       □□    Auf Anfrage       * Abhängig von Art und Feuchtigkeit des Holzes



Mulcher PROFI MEGA   (ca.) 68-200 PS

3* cm8* cm

www.ino-smart.com
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PROFI MEGA MULCHER, besonders robuste Konstruktion für extreme
Mulchmassen und Große Flächen. Sehr gute Mulchqualität durch
optimierte Gehäuseform mit Doppel verschraubten gegenschneiden,
hohe Schnittgeschwindigkeit und breite Ablage des Mulchgutes hinter
der Stützwalze. Die robuste Bauart und technische Eigenschaft
ermöglicht die Verarbeitung von Sträucher und Astwerke bis 8 cm
Durchmesser. Wegen des Doppel Spiralrotors eignet sich die Maschine
auch für anspruchsvolle Verhältnisse, wo ein perfektes Schnittbild
verlangt wird. Spiralförmig angebrachte Werkzeuge für hohe Effizienz
und günstigen Kraftbedarf.

11

EINSATZBEREICH:

KOMMUNAL +++
LANDWIRTSCHAFT +++

WEINBAU +
OBSTBAU +
GRÜNLAND +++

1 Robustes Gehäuse

2 Doppel Spiralrotor (-24%  Energieverbrauch) 

3 Verstellbare Wartungsklappe

4 Anbaubock für KAT. II (Kombiniertes Heck- und Frontgerät)

5 Automatische Spannvorrichtung mit Lüfterflügel für Extremeinsätze

6 Austauschbare Gegenschneiden

7 Austauschbare seitliche Gleitkufen, Gleitkufen aus Hardox (Option)

8 Laufwalze mit Innenlager 

9 Metallschutzklappen (Serienausstattung ) oder Ketten (Option)

10 Schwimmstellung

11 Robuste Hammerschlegel

12 Höhenverstellbare Laufwalze

13 Mulchmassen Auswurf hinter der Laufwalze.

14 Hydr. Seitenverstellung serienmassig

15 Gummischutztuch 

16 Integrierter Freilauf  im Getriebe 

17 Stundenzähler

18 Räder anstatt Laufwalze

18



Mulcher PROFI MEGA
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Modell PROFI MEGA 250 PROFI MEGA 270 PROFI MEGA 300
Arbeitsbreite [cm] 245 270 300

INO Vibration Control Opti ○ ○ ○
Leistungsbedarf kW/PS 51-150/68-200 67-150/90-200 75-150/110-200

Anzahl der Hämmer [Stk.]  ● 20 24 26
Y-Messer Anzahl  [Stk.]  ○ 60 72 78

Schnitthöhe MIN-MAX [mm] 30-80 30-80 30-80
Hydraulischer Seitenverschub [cm] ● 40 40 40

Austauschbare Gegenschneiden ● ● ●

Doppelgehäuse (Prallblech) ○ ○ ○

ZW – Drehzahl 540 min¯¹ ○ ○ ○

ZW – Drehzahl  1000 min¯¹ ● ● ●

Gelenkwelle T80 ○ ○ ○

Kombiniertes Heck- und Frontgerät ● ● ●

Laufwalze 219 mm mit Innenlager ● ● ●

Räder anstatt Laufwalze ○ ○ ○

Wartungsklappe ● ● ●

Ketten ○ ○ ○

Stundenzähler ○ ○ ○

Maße  A/B/C [cm] 154/273/120 154/298/120 154/328/120
Gewicht [kg] 1232 1308 1416

● Serienausstattung    ○ Optionen   -- Nicht verfügbar       □□    Auf Anfrage       * Abhängig von Art und Feuchtigkeit des Holzes



Mulcher DUPLEX DOMINATOR 800   150-300 PS

6* cm

www.ino-smart.com
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Profi Mulchgerät ideal für die Zerkleinerung von Pflanzenrückständen, großer
Mulchmassen wie Gras von Brachland, sowie Gehölz bis 6 cm Durchmesser. Mit
einer Arbeitsbreite von 554 cm (DUPLEX DOMINATOR 800) und der patentierten
Doppelspiralverteilung der Arbeitswerkzeuge auf der Rotorwelle ermöglicht
diese Ausführung eine Energie Ersparnis von bis zu 24 %. Die robuste
Konstruktion und die innovativen technischen Eigenschaften ermöglichen eine
hervorragende Zerkleinerung von Maisstroh, sowie anderen
Pflanzenrückständen nach der Ernte (ideal für Lohnunternehmer und für größere
landwirtschaftliche Betriebe). Durch die innovativen Konstruktionseigenschaften
und der Verwendung von hoch qualitativen Materialien, garantieren eine lange
Lebensdauer auch unter schwierigsten Bedingungen.

5

3* cm

EINSATZBEREICH:

KOMMUNAL +++
LANDWIRTSCHAFT +++

WEINBAU

OBSTBAU

GRÜNLAND +++

1 Arbeitsbreite 554 cm (DUPLEX DOMINATOR 800) 

2 Arbeitsbreite 790 cm (DUPLEX DOMINATOR 800 - Heck + DOMINATOR 280- Front)

3 Einfacher Transport - Transportbreite: 300 cm

4 Doppelspiralrotor

5
Robuste Schmiedehammer – (Option: Verschleißfeste Hämmer Spitze oder Y –

Messer)

6 Integrierter Freilauf  im Getriebe 

7 Automatische Keilriemenspannung

8 Einzeln eingebaute Arbeitseinheiten ermöglichen eine Bodenanpassung ±15°/-10°

9 Laufwalze mit Innenlager 

10 Starrer Anbaubock für KAT. II + III

11 Austauschbare seitliche Gleitkufen (aus Hardox – Option)

12 Metallschutzklappen (Serienausstattung ) oder Ketten (Option)

13 Umkehrbare Laufwalze - vordere oder hintere Position EINFACH UND LEICHT

14 INO SECURE TRONIC (elektronisches Sicherheitssystem, Standard)

15 Stützräder anstatt Laufwalze (Option für DUPLEX, nicht für Frontmulcher)

16 Stundenzähler

17
Eine Reihe Austauschbare Gegenschneiden aus Hardox (Standard), die 2 Reihe aus 

Hardox – Option.

18 Austauschbare Doppelgehäuse, inneres Teil aus HARDOX  (Option)



Mulcher DUPLEX DOMINATOR  800
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Modell DUPLEX DOMINATOR 800
Arbeitsbreite [cm] 554 (277+277)

INO Vibration Control Opti ○
Leistungsbedarf kW/PS 110-220/150-300

Anzahl der Hämmer [Stk.] ● 64
Y-Messer  [Stk.] ○ 192

INO SECURE TRONIC (elektronisches Sicherheitssystem) ●

ZW-Drehzahl 1000 min¯¹ (inkl. Gelenkwelle) ●

Automatische Keilriemenspannung ●

Heckanbau Kat.  II. und III. ●

Doppeltes Gehäuse aus HARDOX ○

Laufwalze mit Innenlager ●

Stützräder anstatt Laufwalze (DUPLEX) ○

Wolframcarbid Hammer ○

Front Mulcher DOMINATOR 280 ○

Stundenzähler ○

Austauschbare Gegenschneiden aus HARDOX 1 Reihe (Serienmäßig), 2 Reihe (Option) ●/○

Ketten ○

Austauschbare Doppelgehäuse aus HARDOX ○

Warntafeln mit Beleuchtung ●

Transportbreite [cm] 300
Transporthöhe [[cm] 325

Maße  A/B/C [cm] 145/804/163
Gewicht [kg] 2700

● Serienausstattung    ○ Optionen   -- Nicht verfügbar       □□    Auf Anfrage       * Abhängig von Art und Feuchtigkeit des Holzes



Mulcher TRIPLEX DOMINATOR 800   180-300 PS

6* cm

www.ino-smart.com
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Dieser Profi Mulcher eignet sich ideal für das Zerkleinern von
Pflanzenrückständen, großer Mulchmassen wie Gras von Brachland, sowie
Gehölz bis 6 cm Durchmesser. Mit einer Arbeitsbreite von 790 und der
patentierten Doppelspiralverteilung der Arbeitswerkzeuge auf der Rotorwelle,
ermöglicht diese Ausführung eine Energie Ersparnis von bis zu 24 %. Die
robuste Konstruktion und die innovativen technischen Eigenschaften
ermöglichen eine hervorragende Zerkleinerung von Maisstroh, sowie anderen
Pflanzenrückständen nach der Ernte. Durch die innovativen lange Lebensdauer
auch unter schwierigsten Bedingungen. Konstruktionseigenschaften und der
Verwendung von hoch qualitativen Materialien, garantieren eine lange
Lebensdauer auch unter schwierigsten Bedingungen.

3

3* cm

EINSATZBEREICH:

KOMMUNAL ++
LANDWIRTSCHAFT +++
WEINBAU

OBSTBAU

GRÜNLAND +++

1 Patentierter Doppelspiralrotor (-24% Energieverbrauch)

2
Patentierte Feinwuchtringe ermöglichen eine hervorragende 

Auswuchtung und somit eine längere Lebensdauer des Mulchers

3
Robuste Schmiedehammer – (Option: Verschleißfeste Hämmer Spitze oder Y –

Messer)

4 Einfacher Transport - Transportbreite: 300 cm

5 Integrierter Freilauf  im Getriebe 

6 Automatische Keilriemenspannung

7 Einzeln eingebaute Arbeitseinheiten ermöglichen eine Bodenanpassung ±15°/-10°

8 Laufwalze mit Innenlager 

9 Anhängung an Zugmaul

10 Austauschbare seitliche Gleitkufen (aus Hardox – Option)

11 Metallschutzklappen (Serienausstattung ) oder Ketten (Option)

12 Umkehrbare Laufwalze - vordere oder hintere Position EINFACH UND LEICHT

13 INO SECURE TRONIC (elektronisches Sicherheitssystem, Standard)

14 Stützräder anstatt Laufwalze (Option)

15
Eine Reihe Austauschbare Gegenschneiden aus Hardox (Standard), die 2 Reihe aus 

Hardox – Option.

16 Stundenzähler

17 Austauschbare Doppelgehäuse, inneres Teil aus HARDOX  (Option)



Mulcher TRIPLEX DOMINATOR 800
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● Serienausstattung    ○ Optionen   -- Nicht verfügbar       □□    Auf Anfrage       * Abhängig von Art und Feuchtigkeit des Holzes

Modell TRIPLEX DOMINATOR 800
Arbeitsbreite [cm] 790

INO Vibration Control Opti ○
Leistungsbedarf kW/PS 130-220/180-300

Anzahl der Hämmer [Stk.] ● 96

Wolframcarbid Hammer ○

Y-Messer  [Stk.] ○ 288
INO SECURE TRONIC (elektronisches Sicherheitssystem) ○

Automatische Keilriemenspannung ●

Laufwalze mit Innenlager ●

Doppeltes Gehäuse aus HARDOX ○
Stützräder anstatt Laufwalze ○

ZW-Drehzahl 1000 min¯¹ (inkl. Gelenkwelle) ●

Heckanbau ●

Austauschbare Gegenschneiden aus HARDOX 1 Reihe (Serienmäßig), 2 Reihe (Option) ●/○
Stundenzähler ○

Ketten ○
Austauschbare Doppelgehäuse aus HARDOX ○

Entlastungseinrichtung / Bremse □□
Warntafeln mit Beleuchtung ●

Transportbreite [cm] 300
Transporthöhe [cm] 325
Maße  A/B/C [cm] 510/804/163

Gewicht [kg] 4170



Mulcher MKL   40-60 PS
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1-2*cm4*cm 2*cm
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Der leichtzügiger Seitenmulcher MKL zeichnet sich durch sein
niedriges Gewicht aus, dadurch erlaubt dieser auch den Einsatz
mit kleinen Traktoren. Er ist ideal für den vielseitigen
Arbeitseinsatz bei der Pflege von Gräben, Böschungen, Hecken,
Reihenkulturen usw. Seine technischen Eigenschaften
ermöglichen auch die Verarbeitung von Sträucher und Astwerke
bis zu einem Durchmesser von 3 cm. Die
spiralförmig angebrachten Werkzeuge sorgen für eine hohe 
Effizienz und einen günstigen Kraftbedarf.

4
EINSATZBEREICH:

KOMMUNAL +++
LANDWIRTSCHAFT ++

WEINBAU +
OBSTBAU +
GRÜNLAND +++

1 Integrierter Freilauf  im Getriebe 

2
Doppelspiralrotor mit 45º Anordnung der 
Arbeitswerkzeuge (-24%  Energieverbrauch) 

3 Anbau KAT. I + II

4 Hammerschlegel oder Y –Messer oder Kommunal Shäckelmesser

5 Hydr. Seitenverschub - Standard

6 Hydr. Neigungsverstellung von -65º bis + 90º

7 Automatische Riemenspannung

8 Stützfuß

9 Schwimmstellung

10 Mulchmassenauswurf hinter der Laufwalze

11 Höhenverstellbare Laufwalze

12 AGRI  Lager

13 seitliche Gleitkufen

14 Einfache Schmierung

15 Gummischutztuch

16 Metallschutzklappen



Mulcher MKL
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● Serienausstattung    ○ Optionen   -- Nicht verfügbar       □□    Auf Anfrage       * Abhängig von Art und Feuchtigkeit des Holzes

Modell MKL 115 MKL 130 MKL 150

Arbeitsbreite [cm] 116 129 143

INO Vibration Control Opti ○ ○ ○

Heckanbau KAT. I + II ● ● ●

Leistungsbedarf kW/PS 35-45/40-60 30-45/40-60 30-45/40-60

Schleppergewicht [kg] ** 1600 1600 1800

Schlepperbreite [cm]** 120 120 120

Anzahl der Hämmer [Stk.]  ● 16 18 20

Y-Messer Anzahl  [Stk.]  ○ 32 36 40

Kommunal Shäckelmesser [Stk.]  ○ 16 18 20

Schnitthöhe MIN-MAX [mm] 15-60 15-60 15-60

ZW-Drehzahl 540 min¯¹ ● ● ●

ZW-Drehzahl 1000 min¯¹ -- -- --

Gelenkwelle W48 ○ ○ ○

Arbeitsbreite A [cm] 116 129 143

Reichweite B [cm] 170 170 170

Reichweite C [cm] 44 44 44

Reichweite D [cm] 187 201 215

Reichweite E [cm] 97 111 124

Gesamtbreite [cm] 134 147 163

Gewicht [kg] 329 359 384

8



Mulcher MKM   40-120 PS

3* cm5* cm

www.ino-smart.com
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Der kompakte Seitenmulcher MKM ist geeignet zum Mulchen von
Gräben, Böschungen, Randreifen und Hecken. Der robuste Mulcher
mit großer Seitenverstellung ist für das Arbeiten neben dem
Schlepper bis - 65º in den Graben und + 90º an Böschungen und
Hecken ideal. Das Gerät kann seitlich als auch hinter dem Schlepper
gefahren werden. Hierfür sind zwei hydraulische Steuergeräte
erforderlich. Die Verarbeitung von Sträucher und Astwerke bis 5 cm
Durchmesser ist möglich. Auf Grund des Doppelspiralrotors eignet
sich die Maschine auch für anspruchsvolle Verhältnisse, bei welchen
ein perfektes Schnittbild verlangt wird. Die spiralförmig
angebrachten Werkzeuge sorgen für eine hohe Effizienz und einen
günstigen Kraftbedarf.

4

EINSATZBEREICH:

KOMMUNAL +++
LANDWIRTSCHAFT ++

WEINBAU +
OBSTBAU ++
GRÜNLAND +++

1 Integrierter Freilauf  im Getriebe 

2
Doppelspiralrotor mit 45º Anordnung der Arbeitswerkzeuge (-24% 

Energieverbrauch) 

3 Anbau KAT. II 

4 Hammerschlegel oder Y –Messer

5 Hydr. Seitenverschub - Standard

6 Hydr. Neigungsverstellung von -65º bis + 90º

7 Arretierung Anfahrvorrichtung

8 Doppelneigungssystem

9 Schwimmstellung

10 Stützfuß

11 Höhenverstellbare Laufwalze

12 AGRI  Lager (Standard) oder Laufwalze Innenlager (Option)

13 seitliche Gleitkufen

14 Einfache Schmierung

15 Einfache Keilriemenspannung

16 Metallschutzklappen



Mulcher MKM
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● Serienausstattung    ○ Optionen   -- Nicht verfügbar       □□    Auf Anfrage       * Abhängig von Art und Feuchtigkeit des Holzes

Modell MKM 130 MKM 160 MKM 190 MKM 225 MKM 245
Arbeitsbreite [cm] 132 162 192 227 242

INO Vibration Control Opti ○ ○ ○ ○ ○
Heckanbau  KAT. II ● ● ● ● ●

Leistungsbedarf kW/PS 30-75/40-100 38-75/50-100 53-90/70-120 60-90/80-120 65-90/90-120
Schleppergewicht [kg] ** 1800 2200 2400 2600 2800

Schlepperbreite [cm]** 160 180 200 200 200
Anzahl der Hämmer [Stk.]  ● 16 20 24 28 30

Y-Messer Anzahl  [Stk.]  ○ 32 40 48 56 60
Schnitthöhe MIN-MAX [mm] 30-80 30-80 30-80 30-80 30-80

ZW-Drehzahl 540 min¯¹ ● ● ● ● ●

ZW-Drehzahl 1000 min¯¹ -- -- -- -- --
Laufwalze Innenlager ○ ○ ○ ○ ○

Gelenkwelle ○ ○ ○ ○ ○
Doppelgehäuse (prallblech) ○ ○ ○ ○ ○

Arbeitsbreite A [cm] 132 162 192 227 242

Reichweite B [cm] 200 200 200 200 200

Reichweite C [cm] 31 34 34 34 34

Reichweite D [cm] 218 245 275 310 325

Reichweite E [cm] 104 134 164 199 219

Gesamtbreite [cm] 152 182 212 247 262

Gewicht [kg] 546 587 684 765 890



Mulcher MKS PLUS   50-110 PS

3* cm6* cm
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Der kompakte  Seitenmulcher MKS Plus mit verschraubtem 
Doppelgehäuse und außenliegendem Getriebe ermöglicht das 
Mulchen von Gräben, Böschungen, Randreifen und Heck. Der Mulcher
mit großer Seitenverstellung arbeitet neben dem Schlepper bis - 65º 
im Graben und + 90º an Böschungen und Hecken. Das Gerät kann 
seitlich, als auch hinter dem Schlepper gefahren werden. Es sind zwei 
Steuergeräte am Traktor erforderlich. Die Verarbeitung von Sträucher 
und Astwerke bis zu einem Durchmesser von 5 cm ist ohne Bedenken 
möglich.  Wegen des Doppelspiralrotors eignet sich die Maschine auch 
für anspruchsvolle Verhältnisse,  die ein perfektes Schnittbild 
verlangen. Die spiralförmig angebrachten  Werkzeuge führen zu einer 
hohen Effizienz und einem niedrigen Kraftbedarf.

4

EINSATZBEREICH:

KOMMUNAL +++
LANDWIRTSCHAFT ++

WEINBAU +
OBSTBAU ++
GRÜNLAND +++

1 Integrierter Freilauf  im Getriebe 

2 Doppelspiralrotor (-24% Energieverbrauch)

3 Anbau  KAT. II

4 Hammerschlegel oder Y –Messer

5 Hydr. Seitenverschub - Standard

6 Hydr. Neigungsverstellung von -65º bis + 90º

7 Arretierung Anfahrsicherung

8 Doppelneigungssystem

9 Doppeltes Gehäuse (Prallblech)

10 Vorne Metallschutzklappen, hinten Gummischutzlappen

11 Hydr. vertikale und horizontale Verriegelung

12 Höhenverstellbare Laufwalze

13 Laufwalze Innenlager

14 Seitliche Gleitkufen

15 Einfache Schmierung

16 Stützfuß

17 Schwimmstellung



Mulcher MKS Plus
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● Serienausstattung    ○ Optionen   -- Nicht verfügbar       □□    Auf Anfrage       * Abhängig von Art und Feuchtigkeit des Holzes

Modell MKS plus 160 MKS plus 190 MKS plus 225
Arbeitsbreite [cm] 162 192 227

INO Vibration Control Opti ○ ○ ○
Heckanbau KAT. II ● ● ●

Leistungsbedarf kW/PS 35-90/50-120 53-90/70-120 60-90/80-120
Schleppergewicht [kg] ** 2500 2700 2900
Schlepperbreite [cm]** 180 200 200

Anzahl der Hämmer [Stk.]  ● 20 24 28
Y-Messer Anzahl  [Stk.]  ○ 40 48 56

Schnitthöhe MIN-MAX [mm] 30-85 30-85 30-85
Doppel Gehäuse (prallblech) ● ● ●

Laufwalze Innenlager ● ● ●

ZW-Drehzahl 540 min¯¹ ● ● ●

ZW-Drehzahl 1000 min¯¹ -- -- --
Gelenkwelle  ○ ○ ○

Arbeitsbreite A [cm] 162 192 227
Reichweite B [cm] 200 200 200
Reichweite C [cm] 9 9 9
Reichweite D [cm] 270 300 335
Reichweite E [cm] 160 190 225
Gesamtbreite [cm] 197 243 278

Gewicht [kg] 659 746 824



Mulcher CAYMAN   (ca.) 100-250 PS

6* cm

www.ino-smart.com
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Der Profi Mulcher CAYMAN wird in der Landwirtschaft und im kommunalen Bereich für
sehr intensive Arbeit eingesetzt. Die Verarbeitung von Sträuchern auf vernachlässigtem
Gelände und Ästen bis zu 6 cm Durchmesser ist ohne Bedenken möglich. Der Mulcher
kann seitlich, als auch hinter dem Schlepper gefahren werden, geeignet für die
Reinigung der Kanäle und Böschungen. Die doppelt schwenkbare Schwimmposition
ermöglicht ein perfektes Kopieren im Gelände, Arbeit in einem Winkel von - 65º bis +
90º ist möglich. Die Konstruktion des CAYMAN ermöglicht einen einfachen Eintritt und
eine hohe Fließfähigkeit der Mulchmasse. Das Gehäuse bei Cayman ist aus Strenx und
somit stärker, leichter, sicherer und nachhaltiger als normaler stahl. Aufgrund des
seitlichen Riemenantriebs und des Getriebes an der Außenseite des Mulcherrahmens
haben wir eine außergewöhnliche seitliche Verschiebung.

4

EINSATZBEREICH:

KOMMUNAL +++
LANDWIRTSCHAFT +++

WEINBAU

OBSTBAU +
GRÜNLAND +++

1 Integrierter Freilauf  im Getriebe 

2 Doppelspiralrotor (-24% Energieverbrauch)

3 Anbau  KAT. II und III

4 Mulchgehäuse aus Strenx

5 Hydr. Seitenverschiebung 60 cm

6 Hydr. Neigungsverstellung von -65º bis + 90º

7 Transportblockade mit Sicherheit Absperrung 

8 Hydr. Sicherungssystem (Anfahrtvorrichtung)

9 Doppeltes Gehäuse (Prallblech) - Option

10 Vorne Metallschutzklappen, hinten Gummischutzlappen

11 Hydr. vertikale und horizontale Verriegelung

12 Einreihige Gegenschneiden aus Hardox serienmäßig (zusätzliche reihe - Option)

13 Höhenverstellbare selbstreinigende Laufwalze

14 Laufwalze mit Doppelinenlagerung

15 Austauschbare seitliche Gleitkufen

16 Hammerschlegel oder Y –Messer (Option)

17 Stützfuß

18 Stundenzähler

19 Zweistufige Schwimmstellung

3* cm



Mulcher CAYMAN
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Modell Cayman 230 Cayman 250 Cayman 280
Arbeitsbreite [cm] 228 244 277

INO Vibration Control Opti ○ ○ ○
Heckanbau KAT. II und III ● ● ●

Leistungsbedarf kW/PS 75-135/100-250 90-135/100-250 105-135/100-250
Schleppergewicht [kg] ** 4500 5000 5000
Schlepperbreite [cm]** 240 240 240

Anzahl der Hämmer [Stk.]  ● 26 28 32
Y-Messer Anzahl  [Stk.]  ○ 78 + 26 84 + 28 96+32

Schnitthöhe MIN-MAX [mm] 25-100 25-100 25-100
Doppel Gehäuse ○ ○ ○

Laufwalze Innenlager ● ● ●

Hydr. Seitenverschub – 60 cm ● ● ●

ZW-Drehzahl 1000 min¯¹ ● ● ●

Gelenkwelle  ○ ○ ○

Arbeitsbreite A [cm] 228 244 277
Reichweite B [cm]
Reichweite C [cm]
Reichweite D [cm]
Reichweite E [cm]
Gesamtbreite [cm] 473 489 522

Gewicht [kg] 1556 1588 1650

● Serienausstattung    ○ Optionen   -- Nicht verfügbar    * Abhängig von Art und Feuchtigkeit des Holzes ** Empfohlener Wert

4

14



Mulcher SPYDER  80-160 PS

4* cm3* cm

1 Völlig unabhängige hydraulische Installation

2 Mechanischer Schutz für den Straßentransport

3 Heckstoßstange mit Straßen-LED-Beleuchtungssatz

4 Zentrale Drehung des Arms um 100°

5 Ölkühler

6 Doppelfilter: Ansaugen und Rücklauf

7
Sicherheitsstoßdämpfer mit Akkumulator mit automatischer Rückführung des 

Arms

8 Zweiseitiger Doppelspiralrotor (dreht sich in beide Richtungen), Kabelstart

9 Schwimstellung am ersten Arm und am Schlegelmähkopf

10 Aktive elektronische vertikale Schwimstellung (Option)

11 Frontschutz am Arm (abnehmbar)

12 Heck 3 Punkt-anbau mit 2 Stabilisatoren

13 Gelenkwelle 

14 Höhenverstellbare Laufwalze fi 140 mm mit inenlagerung

15 Kabelsteuerung (Standard), proportionale Joystick-Steuerung (Option)

16
Ketten- und Gummischutz an der Vorderseite des Schlegelkopfes, Gummischutz 

hinten

17 Abnehmbare Fronthaube am Schlegelkopf

18
Am Schekel montierte Y-Messer (Standard), am Schekel montierte Hämmer 

(Option)

19 Zweiter Arm aus STRENX (nur bei BM600)

www.ino-smart.com
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Der Auslegemulcher BM ist ein Mehrzweck Schlegelmäher mit
hydraulischem Arm, der für Landwirte, Lohnunternehmer und Kommunal 
beraich entwickelt wurde. Einsetzbar auf allen Grünflächen, für Gras und
Gebüsch, besonders geeignet für steiles Gelände, für Arbeiten an
Böschungen und entlang von Kanälen. Der BM Auslegemulcher bietet 2
Reichweitenoptionen von 5 m mit 100 cm Schlegelmähköpf bis 6 m mit
120 cm Schlegelmähköpf. Unterschiedliche Ausstattungen werden den
Anforderungen des Benutzers angepasst.

18

EINSATZBEREICH:

KOMMUNAL +++

LANDWIRTSCHAFT +

WEINBAU

OBSTBAU

GRÜNLAND +++



Mulcher SPYDER

Modell SPYDER 500 SPYDER 600
Arbeitsbreite [cm] 100 120

Arbeitsreichweite (m) 5 6
INO Vibration Control Opti ○ ○

INO Vibration Control Empfänger ○ ○

Min. Leistungsbedarf (PS)** 80-120 100-160
Min. Schleppergewicht [kg]** 3200 4000
Min. Schlepperbreite [cm] ** 180 220

Öl (l) 140 225
Y-Messer ● /  Hammer ○ 40/20 48/24
ROTORDREHZAHL (U/min) 3000 3000

ZW-Drehzahl 540 min¯¹ ● ●

Gelenkwelle ● ●

Arbeitsbreite  [cm] 100 120
Arbeitslänge A [cm] 500 615
Reichweite B [cm] 490 750
Reichweite C [cm] 500 510
Reichweite D [cm] 400 500
Reichweite E [cm] 370 630
Reichweite F [cm] 145 145
Reichweite H [cm] 170 260

Transportbreite [cm] Minimum 165 Minimum 190
Gewicht  [kg] 960 1370

55

9

7

15

16

8

● Serienausstattung    ○ Optionen   -- Nicht verfügbar    * Abhängig von Art und Feuchtigkeit des Holzes ** Empfohlener Wert
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Mulcher  FORST  90-150 PS

20* cm

www.ino-smart.com

25* cm

56

Der Mulcher FORST ist für verschiedene Einsatzgebiete in der Forstwirtschaft
geeignet: für die Pflege von Wäldern und Waldwegen, Strom- und
Gasleitungen, für die Säuberung nach der Holzernte, für das Errichten der
Brandschutzstreifen ... In der Landwirtschaft: Erneuerung der alten Obst- oder
Weinanlagen, Pflege der Beerenanlagen... Es mulcht Gestrüpp und Gehölz bis
zu 20 cm Durchmesser. Speziell Hämmer mit Wolframcarbid verstärkt bis 25
cm. Vorteile dieser Mulcher ist die Robuste Rotorwelle mit schwingenden
Werkzeugen (360º). Serienmäßig ist der Mulcher mit austauschbaren
gegenschneiden ausgerüstet für Qualitätsvolle Zerkleinerung der Mulchmasse
sowie mit hydraulisch einstellbarer Heckklappe die den Einsatz nahe an dem
Baumstamm. Für den Einsatz mit größerem Gewächs wird die einstellbare
Drückvorrichtung empfohlen die den Aufprall auf den Traktor verhindert.

3

EINSATZBEREICH:

KOMMUNAL +
LANDWIRTSCHAFT

WEINBAU +
OBSTBAU +
GRÜNLAND

FORST +++

1 Spezielles Getriebe 

2 Robuste Rotorwelle mit schwingenden Werkzeugen (freibeweglich  um  360°). 

3
Robuste Schmiedehammer, Serienausstattung- Spitze mit  Wolframcarbid  

verstärkt

4 Hydraulisch Einstellbare Heckhaube

5 Heckanbau KAT. II

6 Frontanbau  - Option

7 Spezielle Rotorlagerung 

8 Doppel Gehäuse , inneres Teil aus HARDOX 

9 HARDOX höhenverstellbare und austauschbare Gleitkufen 

10 2 reihige front Schutzketten (Standard), 4 reihige (Option)

11 Einstellbare Drückvorrichtung - Option

12 Austauschbare Gegenschneiden 

13 7 Keilriemen

14 Riemenschutz 

15 Einfache Instandhaltung 

16 Betriebsstundenzähler



Mulcher FORST

57

9

6

4

2

12

10

10

11

15

16

Modell FORST 180 FORST 225

Arbeitsbreite [cm] 180 223

INO Vibration Control Opti ○ ○

Leistungsbedarf kW/PS 65-90/90-120 90-110/120-150

Anzahl der Hämmer [Stk.]  ● 28 36

Hämmer Spitze mit Wolframcarbid verstärkt ● ●

Schnitthöhe MIN-MAX [mm] 10-40 10-40

ZW-Drehzahl  540 min¯¹ ○ ○

ZW-Drehzahl   1000 min¯¹ ● ●

Gelenkwelle mit Scherbolzenkupplung ○ ○

Gelenkwelle mit Reibkupplung ○ ○

Heckanbau oder Frontanbau KAT. II ● ●

Hyd. Betätigung der Heckklappe ● ●

Austauschbare Gegenschneiden ● ●

Einstellbare Drückvorrichtung ○ ○

Stundenzähler ○ ○

2-reihige front Schutzketten ● ●

Zusätzliche 2-reihige front Schutzketten (2 + 2) ○ ○

Heckschutz mit Ketten ○ ○

Maße A/B/C [cm] 128/212/111 128/255/111

Gewicht  [kg] 1210 1410

● Serienausstattung    ○ Optionen   -- Nicht verfügbar       □□    Auf Anfrage       * Abhängig von Art und Feuchtigkeit des Holzes



Mulcher BOXER    40-100 PS 

5* cm

www.ino-smart.com
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Mulcher der Baureihe BOXER ist ein Gerät für alle anspruchsvolle
Mulcharbeiten auf Grünflächen und Weidehygiene.

Wegen der Innovativen Konstruktion befindet sich der Mulcher näher
zum Schlepper was den Leistungsbedarf senkt. Der Doppel Spiralrotor
ermöglicht ein effektives Aufsammeln dank unübertroffener Saugleistung
und Drehzahl der Rotorwelle.

Mulchmasse Zerkleinerung bis 5 cm Durchmesser.

7

EINSATZBEREICH:

KOMMUNAL +++

LANDWIRTSCHAFT +++

WEINBAU +++

OBSTBAU +++

GRÜNLAND +++

1 Integrierter Freilauf im Getriebe 

2 Doppel Spiralrotor (bis -24%  Energiverbrauch )

3 Hydraulische Öffnung des Behälters für Einfache Entleerung 

4 3-Punkt Anbau I + II Kat. 

5 Schwimmstellung

6 Metall Schutzklappen

7 Hammer 

8 Höhenverstellbare Laufwalze mit Innenlager

9 Front Rad (Option)

10 Austauschbare Kufen

11 Einfache Wartung

12 Riemenschutz mit Controlöffnung

13 Beleuchtung

14 Indikator für vollen Trichter „INO Smart Hopper“ (Option)

15 Vertikutiermesser (Option)



Mulcher BOXER
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Modell BOXER 130 BOXER 160 BOXER 190 BOXER 245

Arbeitsbreite [cm] 132 162 192 242

INO Vibration Control Opti ○ ○ ○ ○

Leistungsbedarf kW/PS 30-35/40-50 34-45/45-60 42-52/55-70 60-75/80-100

3-Punkt Anbau I + II Kat. ● ● ● ●

Anzahl der Hämmer [Stk.] ● 16 20 24 30

Front Rad ○ ○ ○ ○

Schnitthöhe MIN-MAX [mm] 30-80 30-80 30-80 30-80

ZW-Drehzahl 540 min¯¹ ● ● ● ●

ZW-Drehzahl 1000 min¯¹ ○ ○ ○ ○

Gelenkwelle T40 / T60 ○/-- --/○ --/○ --/○

INO Smart Hopper ○ ○ ○ ○

Volumen Sammelbehälter [l] 1152 1416 1681 2122

Maße  A/B/C [cm] 145/152/161 145/182/161 145/212/161 145/262/161
Gewicht [kg] 620 735 820 970

● Serienausstattung    ○ Optionen   -- Nicht verfügbar       □□    Auf Anfrage       * Abhängig von Art und Feuchtigkeit des Holzes



1 Hydraulischer Antrieb

2 Austauschbare seitliche Gleitkufen

3 Gummischutztuch

4 Höhenverstellbare Laufwalze

5 Hammerschlegel oder Y –Messer oder Kommunal Shäckelmesser

6 Einfache Schmierung 

7 Keilriemenschutz

8 Doppelspiralrotor 

9 Hydraulische klappe

www.ino-smart.com
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5

3* cm5* cm

Mulcher ELITE Hydro    30-60 PS 

EINSATZBEREICH:

KOMMUNAL +++

LANDWIRTSCHAFT +

WEINBAU +

OBSTBAU +

GRÜNLAND +++

Der ELITE HYDRO Mulcher ist eine professionelle Maschine zur
Pflege von Grünflächen, landwirtschaftlichen Flächen und für den
kommunalen Einsatz. Der Mulcher ist geeignet für den Anbau an
raupenfahrzeige (bzw. raupenfahrzeige mit Fernsteuerung -
McConnel etc.) mit hydraulischem Antrieb. Er eignet sich ideal
zum Mulchen von Gras und Sträuchern auf verschiedenen
Flächen, da mit ihm Äste bis zu einem Durchmesser von 5 cm
zerkleinert werden können. Die robuste Bauweise ermöglicht
professionelles Arbeiten und Mulchen auf stark bewachsenem
Gelände. Die Anordnung der Arbeitskörper (Hämmer) ist in einer
Doppelspirale, was bis zu 24 % Energie spart und die
lebenswichtigen Teile des Mulchers weniger belastet.



Modell ELITE H 130 ELITE H 160 ELITE H 190

Arbeitsbreite  [cm] 132 162 192

INO vibration control opti ○ ○ ○

Leistungsbedarf [kW/KS] 23-30/30-40 27-35/35-48 34-45/45-60

Frontanbau ● ● ●

Anzahl der Hämmer [Stk.]● 18 20 24

Y-Messer Anzahl [Stk.]   ○ 36 40 48

Öl Fördermenge [L/min]

Schnitthöhe MIN-MAX [mm] 35-80 35-80 35-80

Maße  A/B/C [cm] 100/148/100 100/178/100 100/212/100

Maximaler Betriebsöldruck 350 bar 350 bar 350 bar

Maximaler Öldruck 420 bar 420 bar 420 bar

Gewicht  [kg] 334* 405* 451*
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Mulcher ELITE Hydro 

● Serienausstattung    ○ Optionen   -- Nicht verfügbar       □□    Auf Anfrage       * Abhängig von Art und Feuchtigkeit des Holzes



Mulcher MS (MS Hemp)  50-60 PS

www.ino-smart.com

6

62

Der Mulcher MS ist für den Einsatz in der Landwirtschaft zum
Zerkleinern von Weizen-, Gerste-, Soja-Stroh ausgelegt.
Qualitätszerkleinerung wird durch flache Klingen und Gegenklingen
erreicht, die eng aneinander anliegen. Deflektoren sorgen für einen
gleichmäßigen Austrag des Zerkleinerungsmaterials.

STOP 

EINSATZBEREICH:

KOMMUNAL

LANDWIRTSCHAFT +++

WEINBAU

OBSTBAU

GRÜNLAND

1 Integrierter Freilauf  im Getriebe 

2 Höhenverstellbare Räder

3 Starrer Anbaubock Kat. I+II

4 Deflektoren

5 Schwimmstellung

6 Arbeitswerkzeuge: flacher Klingen und gegenschneiden

7 Einfache Schmierung

8 Höhe ZW- Drehzahl 

9 Doppel Spiralrotor ( -24% Energieverbrauch) 



Mulcher MS
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Modell MS 170
Arbeitsbreite [cm] 170

INO Vibration Control Opti ○

Leistungsbedarf kW/HP 33-45/50-60
Anzahl der Klingen [Stk] ● 64

Anzahl der gegenschneiden [Stk] ● 65
Max. Streuweite [m] 12

ZW-Drehzahl 540 min¯¹ ●

ZW-Drehzahl 1000 min¯¹ --
Gelenkwelle T60 ○

Maße A/B/C [cm] 113/205/97
Gewicht [kg] 443

● Serienausstattung    ○ Optionen   -- Nicht verfügbar        
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INO Vibration Control

GPS Tracking

INO Vibration control
OPTI

INO Vibration control
OPERATION CONTROL

INO Vibration control
EMPFÄNGER

-Intelligenter Online-
Vibrationsempfänger, 
optimiert für Opti-Sensor 
(Option)
- Es kann die Telefon-
App für grundlegende 
Funktionen ersetzen

- Vibrationskontrolle 
- GPS Koordinaten und 
  Vibrationsaufzeichnung
- Not SMS Dienst
- Batterieversorgung
- Batteriestandprüfung 
- Batterie beständig gegen 
  extreme Temperaturen und alle 
  Wetterbedingungen
- Kalibriert für INO-Maschinen

- Aktive Kontrolle der Vibrationen in drei Bereichen
- Batterie oder Kabelversorgung (wieder aufladbar)
- Temperaturmessung
- ZW -Drehzahl Messung
- Arbeitsstundenzähler
- Automatische lokale Datenspeicherung, einfach zu 
  übertragen
- Steuerung anderer Maschinenoperationen
- Messen der Produktivität
- Entwicklung verschiedener Softwarelösungen
- Andere Möglichkeiten je nach Anforderung

- Notfall-SMS-Dienst (SMS mit 
   aktuellem Standort senden)

- Senden Sie eine SMS zur Erkennung 
   eines Maschinenstopps

- Senden Sie SMS für übermäßige 
   Vibrationen

Die Maschine arbeitet in  erwarteten 

Vibrationsniveau.

Die Maschine hat zum ersten mal den Randwert

der vibrationsstufe 10 G erreicht.

Das Vibrationsniveau der Maschine 

wurde überschritten.



STREUER FERTI PK (140-230-300-500L)
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EINSATZBEREICH:

KOMMUNAL +++
LANDWIRTSCHAFT +++

WEINBAU +++
OBSTBAU +++
GRÜNLAND +++

Das Modell FERTI PK eignet sich zum Streuen von Granulat -,
Pulverdünger oder Mischungen beider, sowie im
Kommunaleinsatz zur Sand- und Salzstreuung.
Der Bodentrichter, Streuschaufel und Streuteller sind aus INOX
Stahl, der eine lange Lebensdauer garantiert.
Der Streuer zeichnet sich durch eine einfache Handhabung aus,
für die höchste Zufriedenheit des Kunden.

1 Kunststoffbehälter

2 Streubegrenzer (Option)

3 Trichterboden und Dosierklappe aus Edelstahl

4 Streuteller mit 6 Schaufeln für gleichmäßige Verteilung

5 Robuste Bauart

6 Zweifache Regulierung der Dosierklappe

7 3-Punktanbau für KAT. I + II

8 Anbau für Anhänger

9 Korrosionsgeschützt

10 Stabilitätsstütze

11 Beleuchtung (Option)

12 Gitter (Option)

13 Rührwerk für Pulverdünger (Option)

14 Abdeckplane (Option)

15 Hydr. Streuregulierung aus der Fahrerkabine (Option)

16 Seitenstreubegrenzer (Option)



STREUER FERTI PK
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Modell FERTI PK 140 FERTI PK 230 FERTI PK 300 FERTI PK 500

Behältervolumen  [l] 140 230 300 500

Streubreite [m] 1-12 1-12 1-12 1-12

Zapfwellenantrieb min-1 540 540 540 540

Breite / Höhe  [cm] 115/89 115/104 115/124 115/139

Gewicht [kg] 55 58 66 76

Anzahl Wurfflügel 6 6 6 6

Anbau KAT. I. + II. I. + II. I. + II. I. + II.

Streubegrenzer ○ ○ ○ ○

Hydr. Regulation ○ ○ ○ ○

Gitter ○ ○ ○ ○

Rührwerk für Pulverdünger ○ ○ ○ ○

Abdeckplane ○ ○ ○ ○

Beleuchtung  kompl. ○ ○ ○ ○

Seitenstreubegrenzer ○ ○ ○ ○

Aufsatz 90 L ○ ● -- --

Aufsatz 200 L -- -- ○ ●

Gelenkwelle  T10 ○ ○ ○ ○

● Serienausstattung    ○ Optionen   -- Nicht verfügbar



KOMMUNALSTREUER WINTER PK (140-230-300-500L)
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EINSATZBEREICH:

KOMMUNAL +++

● Serienausstattung    ○ Optionen   -- Nicht verfügbar

Streuer WINTER PK zum Streuen von Salz und Sand mit 3 Ausführungen
der Streuregulierung. Getriebeübersetzung 3,25:1.

WINTER PK MANU – Manuell bedienbar.
WINTER PK SIMPLY PLUS –Inklusive Terminalassistent „ Winter Simply
Assist“ und 2 Elektromotoren.
WINTER PK SMART – Inklusive Elektronik Winter Smart Flow,
Terminalassistent Smart Assist und 2 Elektromotoren.

MANU SIMPLY + SMART

3 Elektromotoren ○ * ● ●

Winter Simply Assist ○ * ● --

Winter Smart Flow ○ * * ○ * * ●

Smart Assist ○ * * ○ * * ●

GPS antena ○ * * ○ * * ○

1 Kunststoffbehälter

2 Streubegrenzer aus Edelstahl

3 Trichterboden und Dosierklappe aus Edelstahl

4 Streuteller mit 4 Schaufeln für gleichmäßige Verteilung aus Edelstahl

5 Robuste Bauart

6 Zweifache Regulierung der Dosierklappe

7 3-Punktanbau für KAT. I + II

8 Anbau für Anhänger

9 Schutz vor Verbreitung über den Traktor

10 Stabilitätsstütze

11 Beleuchtung (Option)

12 Gitter (Option)

13 Abdeckplane (Option)

14 Simply Regulation (Option)

15 Smart Regulation (Option)

16 Rührwerk – Verlängerung für kalk (Option)



KOMMUNALSTREUER WINTER PK
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Modell WINTER PK 140 WINTER PK 230 WINTER PK 300 WINTER PK 500

Behältervolumen [l] 140 230 300 500

Streubreite [m] 1-6 1-6 1-6 1-6

Zapfwellenantrieb [min¯¹] 540 540 540 540

Breite / Höhe  [cm] 115/89 115/104 115/109 115/139

Gewicht [kg] 70 74 81 91

Anzahl Wurfflügel 4 4 4 4

Anbau Kat. I. + II. I. + II. I. + II. I. + II.

Streubegrenzer ● ● ● ●

GPS Antenne (nur für Smart Version ) ○ ○ ○ ○

Gitter ○ ○ ○ ○

Abdeckplane ○ ○ ○ ○

Beleuchtung kompl. ○ ○ ○ ○

Aufsatz 90 L -- ● -- --

Aufsatz 200 L -- -- -- ●

Gelenkwelle  T10 ○ ○ ○ ○

● Serienausstattung    ○ Optionen   -- Nicht verfügbar



STREUER WINTER P (140-230-300-500L)
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Spreader WINTER P is suitable for medium rate applications as 
spreading sand and sand/salt mixture on communal areas.
Spreader WINTER is equipped with plastic hopper, stainless 
bottom of the hopper, stainless spreading disc and stainless vanes.
Specially purposed gearbox reduces the speed of spreading disc 
which assure uniform spreading over the whole surface.
Large selection of accessories provides quality work in all 
conditions.

APPLICATION:

PUBLIC AREAS +++
AGRICULTURE

VINEYARDS

ORCHARDS

GREEN AREAS

1 Plastic hopper

2 Plastic deflector

3 Hopper bottom and dosing system from stainless steel

4 Slowly rotating spreading disc with 4 vanes from stainless steel

5 Rigid frame

6 Spreading regulation

7 3-point linkage Cat. I + II

8 PTO shaft (option)

9 Guard against spreading over the tractor

10 Stabile support

11 Lighting kit (option)

12 Net (option)

13 Bag opener (option)

14 Agitator for powder fertiliser (option)

15 Hopper cover (option)

16 Hydr.regulation (option)

11



STREUER WINTER P
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Modell WINTER - P 140 WINTER - P 230 WINTER - P 300 WINTER - P 500

Behältervolumen  [l] 140 230 300 500

Streubreite [m] 0,9-3,2 0,9-3,2 0,9-3,2 0,9-3,2

Zapfwellenantrieb min-1 540 540 540 540

Breite  / Höhe  [cm] 115/89 115/104 115/109 115/139

Gewicht [kg] 65 69 76 86

Anzahl Wurfflügel 4 4 4 4

Anbau KAT. I. + II. I. + II. I. + II. I. + II.

Streubegrenzer ● ● ● ●

Aufsatz PVC 90 l ○ ● -- --

Aufsatz PVC 200 l -- -- ○ ●

Hydr. Regulation -- -- -- --

Gitter ○ ○ ○ ○

Rührwerk für Pulverdünger ○ ○ ○ ○

INOX Sackaufreißer ○ ○ ○ ○

Abdeckplane ○ ○ ○ ○

Beleuchtung  Kompl. ○ ○ ○ ○

Gelenkwelle  T10 ○ ○ ○ ○
● Serienausstattung    ○ Optionen   -- Nicht verfügbar



Mineraldüngerstreuer FERTI-2 (1000-1500-2000-2500-3000L)
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Der Drei Punkt Zweischeiben - Anbau – Mineraldüngerstreuer FERTI-2 ist
geeignet zur Ausbringung von Mineraldüngern. Die Regulierung der
Anbauhöhe und der Neigungswinkels hat in befülltem Zustand zu erfolgen.
Der Vorratsbehälter ist doppeltrichterförmig aufgebaut und hat eine
Kapazität von 1000-3000 Litern. Das Streugut wird über zwei
Schieberöffnungen dosiert. Der Austrag des Streugutes aus dem Behälter
wird durch zwei horizontale Rührwerke im Vorratsbehälter unterstützt. Die
beiden Dosierschieber werden Elektronisch geöffnet und geschlossen. Die
Mengeneinstellung erfolgt über zwei Stellhebel. Die Stellhebel sitzen an der
Vorderseite gut zugänglich und sind mit Raster mit einer Skalierung
versehen. Für eine bessere Wartung und Reinigung sorgt der kippbare
doppeltrichterförmige Vorratsbehälter. Der Anhänger als Zusatzausrüstung
ist für den Einsatz an Traktoren mit geringerer Leistung geeignet, während
für die Kantenstreuung ein Streubegrenzer erforderlich ist.

15 16

EINSATZBEREICH:

KOMMUNAL

LANDWIRTSCHAFT +++

WEINBAU +
OBSTBAU +
GRÜNLAND +++

1 Zwei INOX-Streuscheiben

2 Kippbarer Metallbehälter

3 Gitter

4 INOX Trichterboden, Streuteller, Streuschaufeln

5 Elektronische Regulation Simply (Standard)

6 Schütte mit Behälter 

7 Anbau für Anhänger

8 Automatischer Kettenspanner

9 GPS Antenne (Option) 

10 Beleuchtung (Option)

11 INOX Sackaufreißer (Option)

12 Abdeckplane (Option)

13 Seitenlimitator (Option)

14 Fahrvorrichtung – erweiterbar (Option)

15 Elektronische Kontrolle der Verteilung - INO Smart Flow (Option)

16 INO Smart Flow für Seitenlimitator (Option)

17 Wage (Option)



Mineraldüngerstreuer FERTI-2
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Modell FERTI-2 1000 FERTI-2 1500 FERTI-2 2000 FERTI-2 2500 FERTI-2 3000

Behältervolumen  [l] 1000 1500 2000 2500 3000

Streubreite [m] 12-36 12-36 12-36 12-36 12-36

Arbeitsbreite [m] 12-24 12-24 12-24 12-24 12-24

ZW-Drehzahl  [min-1] 540 540 540 540 540

Breite  [cm] 240 240 240 240 240

Tiefe [cm] 130 130 130 130 135(150)

Höhe  [cm] 106 123 139 156 172

Gewicht [kg] 375 413 430 468 512

Anbau Kat. II II II II II

Automatischer Kettenspanner ● ● ● ● ●

Hydraulische Regulation / Elektronische Regulation ●/○ ●/○ ●/○ ●/○ ●/○

Kippbarer Behälter für einfaches Reinigung ● ● ● ● ●

Gitter ● ● ● ● ●

INOX Streuscheibe mit einstellbaren Auswurfschaufeln ● ● ● ● ●

INO Smart Flow ○ ○ ○ ○ ○

Fahrvorrichtung – erweiterbar (Option) ○ ○ ○ ○ ○

Abdeckplane ○ ○ ○ -- --

Limiter – Seitenschutzschirm ○ ○ ○ ○ ○

Straßenbeleuchtung komplett ○ ○ ○ ○ ○

Aufsatz 500 L ○ ● -- ● --

Aufsatz 1000 L ○ -- ● ● ●+●

Schütte mit Behälter ● ● ● ● ●

Gelenkwelle ○ ○ ○ ○ ○

● Serienausstattung    ○ Optionen   -- Nicht verfügbar



VIBRATIONSTIEFENLOCKERER VVP 115  (ca.) 85-100 PS
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EINSATZBEREICH:

KOMMUNAL

LANDWIRTSCHAFT +

WEINBAU +++
OBSTBAU +++
GRÜNLAND +

Der Vibrationstiefenlockerer mit Düngeranlage für Tiefendüngung
ermöglicht:
- Aufreißen des verdichteten Bodens
- Lockerung des Bodens nahe an den Wurzeln
- Begünstigt den Feuchtigkeitsaufstieg
- Düngung nahe an den Wurzeln mittels Druckluft .
Die beweglichen Messer schneiden die Wurzeln und ermöglichen eine
bessere Regeneration der Obstbaume und Weinreben.
Der Tiefenlockerer wird an die Dreipunkthydraulik (KAT. II + III)
angebaut.
Durch die Lockerung mit dem Tiefenlockerer kann Sauerstoff
eindringen, mit der Düngeranlage können zusätzliche Nährstoffe nahe
an das Wurzelsystem deponiert werden, welche das Bodenleben
fördern. Der Effekt solch einer Düngung sind höhere Erträge und eine
bessere Qualität.

Der Vibrationstiefenlockerer mit Düngeranlage für
Tiefendüngung ist geeignet für die Erdlockerung und
Tiefendüngung im Wein- und Obstbau.

1 Pendelmesser

2 Vibrationsfuß

3 Höhenverstellbare Packerwalze (Serienausstattung)

4 Getriebe

5 Düngeranlage mit Überdruck  (Option)

6 Düngerbehälter

7 Elektronischen mengenregulierung mit INO Smart Flow“ 

8 Stützfuß

9 Rad zur Messung der Fahrgeschwindigkeit

10 Flügel auf Rechen (Option)



VIBRATIONSTIEFENLOCKERER VVP 115

VVP 115 GN
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Modell VVP 115 VVP 115 APV

Leistungsbedarf kW/PS 65/85 65/85

Reihen Abstand [cm] 115 115

Arbeitstiefe [cm] 20-50 20-50

Behältervolumen 200 L + Smart Flow ○ ●

Luftdruck 0,1-0,2 bar ○ ●

ZW-Drehzahl 540 min¯¹ ● ●

ZW-Drehzahl 1000 min¯¹ -- --

PTO shaft T60 ○ ○

Packerwalze ○ ●

Breite/Höhe/Länge [cm] 166/137/186 166/185/186

Gewicht [kg] 575 675

● Serienausstattung    ○ Optionen   -- Nicht verfügbar

Der Vibrationstiefenlockerer kann an der
3-Punkt-Anhängung II oder III Kat des Traktors

montiert werden. Die Düngerdosierung
wird elektronisch geregelt.
Eine Lockerungstiefe bis 50 cm ist möglich.
Der Abstand zwischen den Sohlen beträgt 115 cm.
Die Kapazität des Düngerbehälters liegt bei einem
Volumen von 200 Litern. Die Arbeitstiefe wird durch
die Einstellung der hinteren Walze regulieren.
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