ELITE L

19-45 kW (25-60 LE)

Az ELITE L mulcsozé minden mez6gazdasagi és
lakott terileten, zoldteruleteken és elhagyott
terlileteken hasznalhaté. Az ELITE L mulcsozéval
aprithaté avar, névényi maradvanyok, kukoricaszar,
gyumolcsosokben, sz6lékben felhalmozadott agak
és gallyak. Az ELITE L mulcsozd konstrukcidja
kifejezetten teherbir6 és intenziv hasznalatra
készilt.

INO Brezice d.o.0.

Kr8ka vas 34/b

8262 Krska vas (Brezice)
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Egyetemes

Alapkivitel:

« a toréelemek kétspiralos
elosztasa a forgdrészen

« kivalo mindségli kétsoros
golyoscsapagy a forgorészen

540 (*1000)/perc fordulatszamu
szabadonfuto tengelykapcsolds
lassitéom(

«|. ésl. kategorias harompontos
felfliggesztés

« mechanikus oldalirdny mozgatas

« teherbiré csatlakozéidom-vezeté

« cserélhet6 biztonsagi szanok

« fémlemezes védoéfliggony

« allithaté magassagu
tdmasztéhenger

« ellendrzott Uszo helyzetbe allithato

« toréelemek: innovativ kovacsolt
INO kalapacsok

Forgdrész, két spirdlon
elosztott téréelemekkel
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L e
hidraulikus rotaciés
oldalkasza (BDR)

[

Kiegészito felszerelés / kivitel:

« INO Vibration Control Opti
(rezgésfigyeld felligyeleti rendszer)

« hidraulikus oldalirdnyd mozgatas

« hidraulikus rotacios oldalkasza
(BD, BDR vagy BDL; Gentle Cut)

+ permetezd, 6v permetez6hoz (egy-
vagy kétoldalas)

+ kombinalt kivitel(i csatlakozd

« kettds burkolat; a belsé cserélhet6

« tdmasztokerekek a tAmasztohenger
helyett

« toréelemek: Y-kések

+ kardantengely

« lancfliggdny a lemezfiiggdny helyett

+ kettds belsé csapagyazasu
tdmasztéhenger

« l6kharité - szijpajzs védelem

*5cm

ELITE L kW / LE-HP cm db. db. kg
115 19-25/25-35  117/133 28 14 325
130 23-30/30-40  132/148 32 16 334
160 27-35/35-48  162/178 40 20 405
190 34-45/45-60  192/212 48 24 451
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E: ino@inobrezice.si

W: www.inobrezice.com
www.ino-smart.com



