ELITE

42-75 kW (55-100 LE)

Egyetemes

Az ELITE mulcsozé minden mezégazdasagi és lakott
terlileten, zéldteriileteken és elhagyott tertlileteken
hasznalhaté. Az ELITE mulcsozdval aprithaté avar,
novényi maradvanyok, kukoricaszar,
gyumolcsosokben, sz6lékben felhalmozadott agak
és gallyak. Az ELITE mulcsozé konstrukcidja
kifejezetten teherbir6 és intenziv hasznalatra
készilt.

Alapkivitel:

« a toréelemek kétspiralos
elosztasa a forgorészen

« kivalo mindségli kétsoros
golyoscsapagy a forgorészen

+ 540 (*1000)/perc fordulatszama
szabadonfuto tengelykapcsolos
lassitém

o |. ésll. kategérias harompontos
felfliggesztés

« mechanikus oldalirdanyl mozgatas

« teherbiré csatlakozéidom-vezet6é

« cserélhet6 biztonsagi szanok

« fémlemezes védofiiggony

« allithaté magassagu

(ELrre sosFIN tamasztéhenger
- « ellen6rzott Uszo helyzetbe
allithato

« toréelemek: innovativ kovacsolt
INO kalapacsok

ELITE kW / LE-HP cm
225  42-55/55-75 227 | 247
245  48-65/65-90 242 / 262
270  55-75/75-100 272 /292

INO Brezice d.o.o Tel.: + 386 (0)7 49 59 233
Kr8ka vas 34/b

E: ino@inobrezice.si
W: www.inobrezice.com
Www.ino-smart.com

i .n a 8262 Krska vas (Brezice)
= SI — Szlovénia/Slovenia, EU

Forgdrész, két spirdlon
elosztott téréelemekkel
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Organic Farming

Kiegészité felszerelés / kivitel:

«INO Vibration Control Opti
(rezgésfigyeld felligyeleti rendszer)

« hidraulikus oldaliranyd mozgatas

« hidraulikus rotécioés oldalkasza
(BD, BDR vagy BDL; Gentle Cut)

« permetezd, 6v permetez6hoz
(egy - vagy kétoldalas)

« kombinalt kivitell csatlakozo

« kettds burkolat; a belsé cserélhetd

« tamasztdkerekek a tdmasztohenger
helyett

« toréelemek: Y-kések

« kardantengely

« lancfiiggdny a lemezfliggdny helyett

« kettds belsd csapagyazasu
tdmasztohenger

« [6kharitd - szijpajzs védelem

db. db. kg
56 28 554
60 30 596
68 34 632



