EURO MINI

ZELENI/ZELENI/ZOLD Rﬁomr ;cflvos;zjirgfllnqlrflazporeditvﬁo Lj;e/orn(‘h tg/ei
PROGRAM aspodjela radnih tijela na rotoru u duploj spirali
1 30-1 5 0-1 8 5 Dupla spirdlos rotor
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Mulcer EURO MINI je profesionalen stroj za vzdrzevanje zelenih
povrsin tako na komunalnem podro¢ju kot tudi v kmetijstvu.
Idealen jeza mulCenje trave in grmicevja na urejenih, zapuscenih
in neobdelanih povrsinah, saj z njim lahko drobimo veje do
premera 3 ¢cm. Z odli¢nimi tehni¢nimi karakteristikami je
najprimernejsi za male komunalne traktorje (Kubota, Iseki, AGT,
Carraro, itd). Lahka izvedba omogoca enostavno upravljanje, kot
tudi majhno potrebo po moci traktorja. Rotor z dvospiralno 45°
razporeditvijo delovnih teles, porabi za drobljenje do 24% manj
energije.

Malcer EURO MINI je profesionalan stroj za odrzavanje zelenih
povrsina na komunalnom kao i na poljopriviednom podrugju.
Idealan je za malciranje trave i grmlja na obradenim i
neobradenim povrsinama, jer sa njim mozemo usitnjavati granje
do prec¢nika 3 cm. Sa svojim odli¢nim tehnickim karakteristikama
najpogodniji je za male traktore (Kubota, Iseki, AGT, Carraro, idr).
Zbog lagane konstrukcije je rukovanje jednostavno i za pogon
trebamala snaga traktora.

Az EURO MINI szdrzlUzé egy professzionalis gép a
mez6&gazdasagi és kommundlis teriletek zold feluleteire. Idedlis

megoldas az elhagyott, nem mUvelt vagy egyéb flves, bokros | Standardna oprema: Standardna oprema: Alap felszereltség:
terlletek nyfrdsdra 3 cm anyagvastagsagig. MUszaki - dvospiralni rotor s 45" razpo- - raspodiela radnih tijela na - dupla spiralos rotor
jellemzinek készonhetden hasznélhatd -kisebb traktorokkal is reditvijo delovnin teles rotoru u duploj spirali 'g‘;altboarggnl]fﬁteg\',taelnkar dantengely
(Kubota, Iseki, AGT, Carraro stb.) Kis tdmeg(i gépként alacsony - réduktor s prostotetno skiopko - reduktor sa propustnom Kétoldali behaitassal
A o ,, za vrtenije traktorske kardanske  spojkom primerno za pogon all jassal
meghajto-erd sziikséglet mellett folyamatosan mikddtethetd. gredi v obeh smereh kardanskog vratila u obje smeri -fk__ombmill,t (elsct))f% hatscg .
- kombiniran priklop (spredaj, - kombinirano prikljucivanje na uggeszies mopli . ponttal;

i. kat.

zadaj) I. kategorije_ _ traktor_(vpr_ednje = zadnje) |. kat. _ automatikus ékszijfeszesség
= - avtomatsko napenjajne - mehanicki bo¢ni pomak allitas
jermenov - - - botni klizaCi — skije - manudlis oldaliranyt mozgatds
- mehanski bocni pomik - limene zastitne zavjesice - cslisz6talpak
'« - zamenljive sanke - zadnji valjak podesiv po visini - fém védd fiilek
i - kovinske zavesice - mogucnost plivajuceg poloZaja - magassag dllitd hdtsé henger
- zadnji valj nastavljiv po vi§ini - radna tijela: kovani ¢ekici - lisz6 pozicié
- moznost plavajotega poloZaja - kalapacskések
- delovna telesa: kovana Dodatna oprema: . )
kladiva - hidrauliéni bogni pomak Opciondlis felszereltség:
- radna tijela: Y-noZevi - hidraulikus oldalirdny mozgatds
Dodatna oprema / izvedba: - radna tijela: Gekici odkivki ) z’ke'st'glétek incfiogesziésd
. : - hidravligni bo&ni pomik na $kopcima dgotesiex: lanciugg u
- ' < kalapdcsok
L1 . - delovna telesa: Y-noZi

- delovna telesa: kovana kladiva
na Skopcih
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EURO MINI KW - HP cm min’ Pcs Pcs kg
130 23-27/30-37  129/147 540/1000 36 18 281
150 27-30/35-40  145/163 540/1000 40 20 310

185 30-33/40-45  184/203  540/1000 52 26 344




